
大字符甲烷报警仪

产品名称 大字符甲烷报警仪

公司名称 平顶山市安仕达科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 平顶山市新华区沿河西路10号

联系电话 86-3752222895 13393756838

产品详情

 

 
山东隆泰产jcb4(b)型便携式甲烷检测报警仪是煤矿井下最常用的甲烷检测报警仪器。用于连续监测煤矿井下甲烷浓度变化，
连续显示甲烷浓度值和超限报警功能的一种矿用安全仪器。该仪器最大的特点是采用了2.3＂数码管显示，字符大，亮度高，
数值直观准确，20米内清晰可见。该仪器操作简便、准确可靠、稳定性好、使用维护简单，非常适合班组、采掘工作面使用

。

主要技术参数：
 

环境条件
 

技术指标
 

工作温度
 

(0～40)℃
 

测量范围
 

(0.00～4.00)%
 

相对湿度
 

≤98%（+25℃）
 

基本误差
 

(0.00～1.00)% ±0.10%
 

储存温度
 

(-40～+60)℃
 

(1.00～3.00)% 真值的±10%
 

大气压力
 

(80～116)kpa
 

(3.00～4.00)% ±0.30%
 

风速
 

(0～8)m/s
 

响应时间
 

≤20s
 

防护等级
 

ip54
 

报警声级强度
 

≥75db（距蜂鸣器1米远）
 

本安参数
 

报警点
 

全量程内任意设置（出厂值1.00％）
 

电池型号
 

1.4ah锰酸锂hw18650m锂电池
2节并联

 
报警方式

 
声光报警

 
报警误差

 
≤±0.05%



 
额定电压

 
dc3.7v

 
连续工作时间

 
≥12h

 
最高开路电压

 
dc4.2v

 
遥控范围

 
距离≤5m，角度≤1200

 
最大短路电流

 
2.1a

 
传感器寿命

 
12个月

 
工作电压

 
(3.3～4.2)vdc

 
外型尺寸

 
230mm×180mm×70mm

 
工作电流

 
≤400ma

 
重量

 
165g
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