
风云PSU板材，安和达PSU板材，进口聚砜棒材

产品名称 风云PSU板材，安和达PSU板材，进口聚砜棒材

公司名称 广州市雅言塑胶制品有限公司

价格 200.00/公斤

规格参数

公司地址 广东广州市白云区解放庄

联系电话 020-36228290 18027482446

产品详情

风云psu板材，安和达psu板材，进口聚砜棒材风云psu板材，安和达psu板材，进口聚砜棒材风云psu板材
，安和达psu板材，进口聚砜棒材风云psu板材，安和达psu板材，进口聚砜棒材风云psu板材，安和达psu
板材，进口聚砜棒材风云psu板材，安和达psu板材，进口聚砜棒材风云psu板材，安和达psu板材，进口聚
砜棒材风云psu板材，安和达psu板材，进口聚砜棒材风云psu板材，安和达psu板材，进口聚砜棒材

广州市雅言塑胶有限责任公司现货供应：peek板/棒、pps板/棒、pvdf板/棒、ptfe板/棒、psu板/棒、pei板/
棒、pi板/棒、pai板/棒、ppo板 /棒、pbt板/棒、cpvc板/棒、upe板/棒、petp板/棒、pc板/棒、pom板/棒
、abs板/棒、pmma板/棒、pp板/棒、pe板 /棒、进口pu板/棒、德国pes板/棒、国产pvc板/棒、瑞士工程p
bi板/棒、德国pa尼龙系列板/棒/片、mc尼龙系列板。绝缘材料:台湾红、黑电木板、冷冲板、酚醛层压布
棒板, 隔热板,环氧玻璃纤维棒板,环氧板（fr-4）石棉板等。防静电产品:防静电pom板/棒、防静电有机板
、防静电 pc板.防静电pvc板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板等等。

欢迎来电来访洽谈！

工程塑胶简介：

性能：

工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性
均优的塑料。

热性质：

玻璃化温度（tg）及熔点（tm）；热变形温度（hdt）高；长期使用温度高（ul-746b）；使用温度范围大
；热膨胀系数小。

机械性质：



高强度、高机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。

其它：

耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。
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