
汕头高空招牌检测评估单位 广告牌检测

产品名称 汕头高空招牌检测评估单位 广告牌检测

公司名称 东莞市中泽检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 安全检测:防雷检测
质量检测:验收检测
抗风检测:无损检测

公司地址 广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室

联系电话  18682005914

产品详情

汕头高空招牌检测评估单位 广告牌检测 广告牌安全鉴定： 1：结构检测是既有建筑物鉴定与加固改造工
作的一项重要内容，也是该项工作的基础。没有检测的数据，则鉴定与加固改造工作也难以顺利实施户
外广告设施，设置人应当立即整修或者拆除。 2、检测内容如下： 1.
调查广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。 2.
全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。 3.
检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。 4. 根据委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸进行复核。 5.
检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。 6. 根据广告牌结构的材料力学性能，按现有荷载
使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算广告牌的承载力。 ，广告牌检测检测单位。
广告牌检测内容及方法 （1）材料强度检测；
（2）连接。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接 、焊钉 （栓钉 ） 连接、螺栓连接
、高强螺栓连接等项目。 （3）钢构件尺寸与偏差。 （4 ）缺陷、损伤与变形。
钢材外观质量的检测可分 为均匀性 ，是否有夹层、裂纹 、非金属夹杂和明显的偏析等项目。 （5）构造
。杆件的长细 比的检测与核算 ，可按规定测定杆件的尺寸 ，应以实际尺寸核算杆件的长细比。
（6）涂装。 钢结构防护涂料的质量，应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。
（7）广告牌动力特性。 可对广告牌进行动力 ，得到振动的频率、振幅等参数
，用以分析广告牌与建筑物之间的动力特性。 （8）安全性。 根据以上检测结果，依据《
户外广告设施技术规程 》 进行安全性。 （9）对于耸立于建筑屋顶上的广告牌 ，除进行以上项
目的检测外 ，还应对原有的屋面结构进行承载力 的复核验算
，以及广告牌与原建筑屋面连接措施的设计复核和施工质量的检测。 ，广告牌检测单位。 产品服务介绍
1. 广告牌结构安全评估 我们会对广告牌的支撑结构进行全面评估，包括基座、立柱、横梁、连接部位等
，以确保其符合相应的强度和稳定性要求。通过结构安全评估，可以及时发现隐藏的安全隐患，为广告
主和管理单位提供决策依据。 2. 风载荷检测 广告牌在暴风雨等恶劣天气条件下经受风力的作用，为了保
证广告牌的稳定性，我们将对其进行风载荷检测。通过实地观测和实验室模拟试验，我们可以准确评估
广告牌的抗风能力，并为广告主和管理单位提供相关建议。 3. 光电检测 广告牌的灯光和显示设备是否正
常工作，直接影响广告效果和安全性。我们将对广告牌的光电设备进行全面检测，包括显示屏、投光灯
、电源系统等。通过光电检测，我们能够准确评估广告牌的工作状态，确保其正常运行。 4.
防腐涂装检测 广告牌通常处于室外环境，经受阳光、风雨、污染物等的侵蚀。为了延长广告牌的使用寿



命和保持外观美观，我们会对广告牌的防腐涂装进行检测，确保其具有良好的耐候性和耐腐蚀性。
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