
CZ-110C船用轴流通风机

产品名称 CZ-110C船用轴流通风机

公司名称 温州市精宏电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路29号

联系电话 86-057762718855 13587709493

产品详情

风机压力：中压风机      
               
               
        

配套电机功率：18.5（kw）   
               
               
               
             

涡轮头材质：铁壳风机

材质：铁壳风机 气流方向：轴流风机 类型：抽风机
重量：50（kg） 型号：cz-110c 转速：1450（r/mim）
适用范围：商场，厂房，工地，煤
矿等等

叶片数：6 品牌：精宏

用途：船用风机 轴功率：18.5（kw） 性能：低噪音风机

 

cz-30a cz-30b舰船用轴流通风机概述：     cz-30a cz-30b舰船用轴流通风机可输送含有盐雾的海洋空气
和含有油雾、蓄是汇：然蒸发形成的少量酸蒸气等腐蚀性空气。通风机适用于船舶上各种舱室的通风换
气、锅炉通风、了可适用玩其他适当的场合。
通风机是按照国际gb/t11864-89《舰船用轴流通风机》和现行《舰船建造规范》设计制造的。 cz-30a
cz-30b舰船用轴流通风机特点：    
机壳可制咸开启式，可逆转，防腐性能好，抗摇摆、振动和中击性能强。 cz-30a
cz-30b舰船用轴流通风机结构形式：      
通风机制成电动机置于机壳内的结构，叶轮直接安装在电动机轴上。   
叶轮由防腐铝合金浇铸制成，机壳采用普通钢质材料焊接而成。     机壳可根据需要制成整体式或沿
轴向开启式。开启式机壳是将叶轮和电动机装在可开启的半机壳上。故便于现场检修和更换零部件。
通风机可配用380v、415v，50hz或440v、60hz舰船用交流电动机。 cz-30a
cz-30b舰船用轴流通风机型号说明： cz-30a cz-30b舰船用轴流通风机主要性能及外形安装尺寸： cz-30a
cz-30b舰船用轴流通风机外形安装尺寸图： cz系列舰船用轴流通风机型号： cz-30a船用防爆轴流通风机 



cz-30b船用防爆轴流通风机   cz-35a船用防爆轴流通风机  cz-35b船用防爆轴流通风机
cz-40a船用防爆轴流通风机   cz-40b船用防爆轴流通风机
cz-50a船用防爆轴流通风机  cz-50b船用防爆轴流通风机    cz-50c船用防爆轴流通风机
cz-60船用防爆轴流通风机     cz-70a船用防爆轴流通风机    cz-70b船用防爆轴流通风机 
cz-75船用防爆轴流通风机     cz-80a船用防爆轴流通风机    cz-80b船用防爆轴流通风机
cz-90a船用防爆轴流通风机  cz-90b船用防爆轴流通风机    cz-90c船用防爆轴流通风机
cz-100a船用防爆轴流通风机  cz-100b船用防爆轴流通风机    cz-100c船用防爆轴流通风机
cz-100d船用防爆轴流通风机  cz-110a船用防爆轴流通风机  cz-110b船用防爆轴流通风机   
cz-110c船用防爆轴流通风机  cz-120a船用防爆轴流通风机 cz-120b船用防爆轴流通风机
cz-140a船用防爆轴流通风机 cz-140b船用防爆轴流通风机   
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