
刮板机参数 30T输送机

产品名称 刮板机参数 30T输送机

公司名称 新泰市天龙机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 山东省泰安市新泰市新安路53号

联系电话 86-05386320171 18660895660

产品详情

 刮板输送机  矿用输送机 sgb系列输送机  刮板机参数  30t输送机 

刮板输送机的工作原理是什么？

刮板输送机的工作原理是，将敞开的溜槽，作为煤炭、矸石或物料等的承受件，将刮板固定在链条上（
组成刮板链），作为牵引构件。当机头传动部启动后，带动机头轴上的链轮旋转，使刮板链循环运行带
动物料沿着溜槽移动，直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行，完成物料的输送

刮板输送机用途：

刮板输送机可用于水平运输，亦可用于倾斜运输。沿倾斜向上运输时，煤层倾角不得超过25°，向下运
输时，倾角不得超过20°，当煤层倾角较大时，应安装防滑装置。可弯曲刮板输送机允许在水平和垂直
方向作2°～4°的弯曲。

在当前采煤工作面内，刮板输送机的作用不仅是运送煤和物料，而且还是采煤机的运行轨道，因此它成
为现代化采煤工艺中不可缺少的主要设备。刮板输送机能保持连续运转，生产就能正常进行。否则，整
个采煤工作面就会呈现停产状态，使整个生产中断。

矿用刮板输送机属于煤矿运输机械。矿用刮板输送机用以解决煤矿15°-25°大倾角上山运输时，减速器
倾角大、润滑不良、漏油、离心摩擦式联轴器进油打滑引发火灾，电动机烧损，过渡槽中卡链、断链、
物料易滚落等问题。该矿用刮板输送机由防爆电动机通过离心摩擦式联轴器、减速器、圆环链轮和机尾
滚筒带动圆环链条上的刮板组成，其先进之处是：通过一种新型机头架改变电动机、联轴器、减速器在
机头部的装配角度，使其在大倾角上运时呈近水平。在过渡槽中板下面安装防卡链板，设计加大中部槽
的装载深度。采用该矿用刮板输送机有效解决以上问题，降低事故率和材料消耗，并能减少巷道掘进长
度和运输设备数量。
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诚实守信和谐共赢。 欢迎广大顾客莅临新泰天龙机械公司指导考察及采购。
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