
珠海PE波纹管厂家聚乙烯HDPE中空壁塑钢缠绕管排水管污水管批发

产品名称 珠海PE波纹管厂家聚乙烯HDPE中空壁塑钢缠绕
管排水管污水管批发

公司名称 珠海聚腾管业有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 珠海市金湾区三灶镇金鹏路62号1栋1403房

联系电话  13631210756

产品详情

珠海PE波纹管厂家聚乙烯HDPE中空壁塑钢缠绕管排水管污水管批发商-珠海聚腾管业，

是一家专注于市政管道研发，销售，安装为一体的一级批发企业。

公司主导产品BWFRP纤维缠绕拉挤管，HDPE中空壁塑钢缠绕管，高冲压PVC-
M增强双壁波纹管，纳米改性

MUHDPE双壁波纹管，PP骨架增强PE螺旋波纹管，埋地用双高筋增强HDPE缠绕管，改性高密度聚乙烯
HDPE-IW六棱结构壁管等市政电力管材管件。

HDPE中空壁塑钢缠绕管产品介绍：

HDPE中空壁塑钢缠绕管是以HDPE料做基材，内衬高强自由活动的形状钢骨架材料生产的一种具有超高
抗压强度、高韧性、高耐久性的管材, 其抗压强度是普通塑料管道的2-4倍,，抗折强度是普通塑材管材的2
-3倍。中空结构内衬着高强钢架，有效的降低管材自身重量，大大的tigao管材的环刚度。

 

HDPE中空壁塑钢缠绕管的内壁光滑平整，具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通liuliang大、寿命长(50年)
等优点,可替代高能耗材质(水泥、铸铁、陶瓷等)制作的管材，属环保型绿色产品。

 

HDPE塑钢缠绕管主要作为埋地排水管道,它集成钢带的刚性和聚乙烯的耐腐蚀性、摩擦阻力低、抗磨损



等优点。该产品作为我公司的主打产品已销往省内外，广泛运用到市政工程、污水处理厂及其它重点工
程建设中去。

 

 

产品优势

 

01具有很高的环刚度

管道采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，内衬高强自由的形状钢骨架材料生产的一种具有超高抗
压强度、高韧性、高耐久性管材。其抗压强度是普通塑料管材的2-4倍,抗折强度是普通塑料管材的2-3倍
。

 

02抗化学、耐老化能力强

高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤敷设
时无须任何防腐处理，性能大大优于其他管材。由于其优异的耐老化性能，作为埋地管道使用，可确保5
0年的使用寿命。

 

03内表面光滑

管道光滑的内表面将使因磨擦造成的能量损失降低,管道中不易产生沉积。流动阻力比水泥管低20~30%,
管道内壁光滑，摩擦系数小，且沉淀物在管道中极不易产生聚集,长期的使用摩阻几乎不变。

 

04 柔韧性，无泄漏、抗冲击

熔逢质量高，从挤塑机口模寄出的异形结构型材，按预定的位置均匀的缠绕在滚筒模具上,并同步寄出PE
熔融料将异型结构型材熔接成整体，保证了结构壁熔接缝质量。管道良好的柔韧性使管道可以轻易地沿
着管沟地势安放.容易避开敷设过程中的障碍物以及适应沼泽地区和土质松软地区的土壤沉降。无泄漏(
电熔焊、对焊)连接，密封性能及环保性能这两种密封连接方式均可以简单工具手工操作，无需机械,十
分简便快捷，达到可靠无泄露。管道有较高的抗冲性，因而在安装及运输过程中不至断裂或损坏。

 

05 抗紫外线

管道原料中有抗紫外线的碳黑稳定素，因而可以长期被置放在户外或在户外使用而不必担心管道性能发
生改变

 



 

06安装性能优异，连接简单，接头密封形式合理安全可靠

 

管道采用电热熔带、热收缩或者不锈钢活套连接技术，施工快捷，连接质量高,接头强度大，保证接口材
质、结构与管材本身的统一性。同时，由于该产品在同等应用条件下比其他管材质量轻，便于运输，施
工方便快捷，可降低施工费用。在应用中不需混凝士垫层和混凝士。

 

 

该产品在同等应用条件下比其他管材质量轻，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用。在应用中不
需混凝士垫层和混凝士。

 

承插式电热熔连接 承插式胶圈密封连接 电热熔带热收缩套(公司提供配件)连接等

 

聚腾管业-专注于珠海本地市政管道管材管件供给服务，提供珠海PE波纹管厂家聚乙烯HDPE中空壁塑钢
缠绕管排水管污水管批发

诚信务实，助力施工单位完满解决管道施工难题！

市政管道安装，就选聚腾管业！
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