
富华EV-10闪光拔彩浆

产品名称 富华EV-10闪光拔彩浆

公司名称 广州富露华贸易有限公司

价格 45.00/公斤

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区大石南浦沿沙路6号

联系电话 86-02039209947/84590030/34527237 13609081095

产品详情

 【fh】ev-10闪光拔彩浆

  【说明】 该产品是一种银色稠浆,其流动性非常好,不塞网，效果特殊,尤其适用于高档次特殊印花效果

，印花图案颜色鲜艳，具金属光泽，手感柔软透气，表面平滑，使用方法与普通拔印浆相同，根据实际

需要加入色浆调配颜色，印花后焙烘或压烫即可。

此产品可适应的布种为活性针织与梭织布；适用设备：圆网、平网、平板机、椭圆机及手工台板。

【特理性状】 外观：银灰色可倾倒浆体 ph值: 7.5～８ 稳定性：耐还原剂、耐电解质

贮存：在3～35摄氏度范围内并贮存于阴凉干燥处，保质期12个月 【应用工艺】

*该产品于开印前需与拔印粉进行混合。

*根据实际需要加入耐拔色浆调整颜色后即可进行印花，参考配方如下：
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    ＊印花后只需以170～190摄氏度焙烘3分钟或压烫15秒即可。建议成衣在首次穿着前进行洗水以去

掉残留物质，并可提高环保级别。 【注意事项】

1.诚意推荐使用我司拔印专用高温耐拔色浆，能得到高档次的印花效果;

2.为了获得最佳的印花手感，印花时请注意刮印次数，建议只印一次刮两刀即可；

3.在原浆中加入拔印粉后必须在8小时内用完，避免出现不稳定状况；

4.焙烘及压烫的时间和温度可根据布面干燥情况而定，过热前最好为半干状态；

*需要提高洗水牢固度，可加入3%固色剂或1%催化剂。
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