
PA66美国杜邦（中国）总代理商

产品名称 PA66美国杜邦（中国）总代理商

公司名称 苏州嘉力源塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PA66美国杜邦全系列代理
PA66:中国官方
PA66:源头好货，特价供应

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号

联系电话 18625059297 18625059297

产品详情

PA66美国杜邦（中国）总代理商       PA66美国杜邦（中国）一级代理商 
PA66美国杜邦（中国）全系列代理      PA66美国杜邦（中国）授权代理商 
PA66美国杜邦（中国）物性表     PA66美国杜邦

作为杜邦公司在中国的总代理商，我们承诺提供zhengpin的PA66材料，以满足客户对塑料材料的高品质
需求。PA66杜邦是一种工程塑料，具有良好的机械性能、耐高温性、电绝缘性等特点，广泛应用于汽车
、电子电器、机械设备等领域。

我们的PA66杜邦产品具有以下特点：

优异的机械性能：PA66杜邦具有高强度、高韧性和高刚度，经得住长时间的使用和重负荷。

耐高温性：PA66杜邦能承受高温环境下长时间的使用，具有良好的稳定性。

电绝缘性：PA66杜邦具有优异的电绝缘性能，可以应用于电子电器行业。

耐腐蚀性：PA66杜邦具有良好的耐腐蚀性，能够在恶劣环境中长时间使用。

此外，我们的PA66杜邦产品还通过了ISO9001质量管理体系认证，确保产品的质量可靠性。我们为客户提
供丰富的库存，可按客户需求进行定制切割，以满足不同项目的需求。

选择苏州嘉力源塑料有限公司作为PA66杜邦的总代理商，您将享受到以下优势：



多年的塑料材料代理经验，我们深入了解和把握市场需求，能够为客户提供独到的解决方案。

强大的供应链管理能力，保证及时供货和快速交付。

专业的售后服务团队，为客户提供技术咨询和解决方案支持。

严格的质量控制体系，确保 PA66杜邦产品的质量可靠性。

无论您是汽车、电子电器还是机械设备行业的客户，苏州嘉力源塑料有限公司都能够为您提供满意的PA
66杜邦材料解决方案。我们期待与您合作，共创双赢！

PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度 通用级

PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度 通用级

PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度通用级

PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性

PA66 美国杜邦Zytel ST801A超韧级 防紫外线

PA66 美国杜邦Zvtel 103HSL 热稳定级

PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级

PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然

PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂，V-O阻然

PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂，V-O阻然

PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL30%玻纤,阻然

PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度,玻纤13%

PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度,玻纤13%

PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性，玻纤43%

PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度 玻纤33%

PA66 美国杜邦Zytel 73G30L ， 注塑级，30%玻纤增强

PA66 美国杜邦Zvtel 74G33W ，注塑级，33%玻纤增强

PA66 美国杜邦Zytel 77G33L ，注塑级，33%玻纤增强

PA66 美国杜邦Zytel 77G43L ，注塑级，43%玻纤增强



PA66 美国杜邦Zytel 80G33L ，注塑级，加纤30%玻纤增强

PA66 美国杜邦Zvtel 84G33，注塑级，33%玻纤增强

PA66 美国杜邦Zytel 74G33J，注塑级，加纤33%玻纤增强

PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

PA66 美国杜邦Zytel FE171 食品级，能与食品接的尼龙料

PA66 美国杜邦Zvtel 408HS 热稳定级
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