
外国AlZn4Mg1.63Mn铝锌合金产品

产品名称 外国AlZn4Mg1.63Mn铝锌合金产品

公司名称 深圳市龙岗日邦五金经营部

价格 20.00/公斤

规格参数

公司地址 深圳市龙岗平山工业区

联系电话 0755-28908215 13620226963

产品详情

 供应外国alzn4mg1.63mn铝锌合金产品质量保障量大价优 

 

铝锭的应用分类概况

 

铝锭按成分不同分重熔用铝锭、高纯铝锭和铝合金锭三种；按形状和尺寸又可分为条锭、圆锭、板锭、t
形锭等几种。

几种常见铝锭

重熔用铝锭--15kg，20kg（≤99．80%al）：

t形铝锭--500kg，1000kg（≤99．80%al）：

高纯铝锭--l0kg，15kg（99．90%～99．999%al）；

铝合金锭--10kg，15kg（al--si，al--cu，al--mg）；

板锭--500～1000kg（制板用）；

圆 锭--30～60kg（拉丝用）。

 

铝锭标识规定



 

重熔用铝锭 gb/t1196—2008 代替gb/t1196—2002、gb12768—1991、gb/t8644—2000

本标准修改采用了iso115:2003《重熔用铝锭 等级和成分》，并根据iso115：2003重新起草。

为了方便比较，在资料性附录a中列出了本标准章条和对应的国际标准章条的对照一览表。

本标准采用iso115:2003时进行了修改。这些技术差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。
主要技术差异如下：

——未采用iso115:2003表1中的精铝锭牌号和表2中的系列牌号；

——增加了al99.90、 al99.85、 al99.60、al99.50、al99.00牌号；

——增加了包装用钢带的具体要求；

——删除了iso115:2003中的规范性附录a。

本标准代替gb/t1196—2002《重熔用铝锭》、gb12768—1991《重熔用电工铝锭》、gb/t8644—2000《重熔
用精铝锭》。

本标准与gb/t1196—2002、gb12768—1991及gb/t8644—2000相比，主要变化如下：

——将gb/t1196—2002及gb12768—1991的牌号进行整合；

——将有关重熔用精铝锭牌号纳入ys/t665—2008之中；

——删去gb/t1196—2002中的al99.70牌号及gb12768—1991中的al99.65e牌号；

——增加al99.6e牌号，将原al99.70a牌号中的“a”字样取消，其他牌号不变；

——对gb12768—1991中al99.7e中si、cu进行了调整，并增加了mg、zn、mn三个杂质元素；

——对重金属元素cd、pb、as重新进行了规定，并增加了对hg的要求；

——对al99.7e、al99.6e中的b、cr及mn+ti+cr+v重新进行了规定；

——对产品的标识重新进行了规定。

 

铝锭产地分布

 

华东地区

江苏、浙江、上海、安徽、福建、江西、山东

华北地区



北京、天津、河北、山西、内蒙

中南地区

河南、湖北、湖南、广东、广西

西南地区

重庆、四川、贵州、云南、西藏

东北地区

辽宁、黑龙江、吉林

西北地区

陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆
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