
高效拦截两点式拦截浮排圆柱中间通孔拦污栅

产品名称 高效拦截两点式拦截浮排圆柱中间通孔拦污栅

公司名称 宁波千越科技有限公司

价格 1250.00/件

规格参数 品牌:千越科技
材质:lldpe
填充:eps

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1
7-1室（注册地址）

联系电话  18858446250

产品详情

新型拦污浮简使用寿命对比于传统的钢制浮简更长，达到了15年以上，浮简采用聚乙烯材质得特种塑料
，更好的延伸了其防腐蚀、防辐射、耐酸碱的特性。新型拦污浮简可以更好的适应地理环境，景浮式不
管是汛期还是枯水期，经当污装署都不会受到任何影响，因挡污浮简设计之初，都是可以随着水位的升
降而升降，这一点相比干传统挡污装置，有着更大的衍生性和优势。
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浮筒下部装有可拆卸的拦污格栅。挂网拦污漂排支撑点连线与水流夹角为60°~70左右，上游轨道安装在
水库靠发电机进水口一侧岩坡轨道梁钢筋砼柱内，下游轨道梁的钢筋砼柱则通过锚固和现场浇筑与大坝
闸墩柱连成一体。支承装置由主轮、侧轮和轮架构成，主、侧轮均配用自润滑轴套，加上配重，可保证
装置在轨道槽内升降灵活，达到漂排随水位变化“无动力自浮”的目的(挂网拦污漂排则需通过电动圈扬
机卷扬机调节吊绳索张驰度来适应水位变化)。
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