
开封西门子中国授权一级总代理商

产品名称 开封西门子中国授权一级总代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:长质保

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

开封西门子中国授权一级总代理商

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门
子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，
并且备有大量库存.长期有效   

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度    

您的选择您的支持是我的动力！ ————致我亲爱的客户!

使用 AlarmControl 功能显示和处理消息

每个 OS 单站/OS 服务器zui多可组态 200 000 条消息：

预定义的系统消息，由系统事件触发

单个或群组消息，由过程状态的更改初始化

操作员输入消息，在手动操作对象时产生



集成在操作员系统中的消息系统通过可自由组态的 AlarmControl 功能（消息视图/窗口）
，来记录这些过程消息和本地事件，并将其保存在消息归档中，然后进行显示：

操作员可以使用工具栏选择多个带滚动功能的标准化列表：

输入的状态列表：当前存在且未确认的消息

已确认的列表：当前存在且经过确认的消息

取消的状态列表：尚未确认但已经取消的消息

操作员列表：当前已归档的操作员输入消息

过程控制列表：当前已归档的 I&C 消息

事件记录：所有当前存在的和已归档的消息，以事件发生的先后顺序排列

手动或自动禁止的消息的列表

出现时即被禁止的消息的列表

AlarmControl 功能显示：

消息，每条消息单独占用一行

对应已组态消息类别（如尚需确认的故障）和消息类型（如报警或警告）的消息状态和颜色

所选的消息块，每列一个：

系统块：系统数据，如日期和时间、优先级、触发
CPU/站、用户名、报警循环、消息状态（UP/DOWN）、确认状态（已确认/尚未确认，从 UP 到
DOWN/已确认）

过程值块：消息出现时的当前过程值，如温度

用户文本块：255 个文本字符，如带故障地点和故障原因的消息文本

以符号表示的状态和信息文本

除了显示出来之外，所有在运行中记录的消息以及其状态的更改都会按时间顺序记录在消
息序列日志中。

通过信号变量定义的音频输出和灵活的优先级设置选项，还可以通过声卡或通过信号模块
使用外置喇叭发出消息信号。

操作员可以在运行时修改 AlarmControl 功能，根据消息块的内容进行过滤、选择或排序（



如按照时间顺序根据消息优先级或故障地点），并保存为全局设置或用户特定的设置。同
时也可以在线集成已导出的归档数据库。

可以通过一些方式对所显示的数据进行进一步处理：

从各 CSV 文件中导出

输出到预先定义的打印作业中

借助于一个组态对话框，可以集中该项目的所有全局报警列表的基本设置，如可见性、格
式、列顺序和列排序。执行升级时，这些设置将会保留。

发生电源故障时，可以从消息归档中将zui后一条消息（如
60）重新加载到消息窗口。这样，系统重启后，会重新构建电源故障前zui后的消息图。

在有大量数量框架和消息的时候，可以使用下列措施通过减少相关消息和增加透明度，来
显著减少工作员的工作量：

将对于特定工厂状态下的安全和*工厂运行来说不太重要的消息进行隐藏和静音，如过程信号（不包括记
录和归档）：

动态方式，即，使用多达 32 种操作状态的预组态定义来完成（智能报警隐藏）

手动方式，在的一段时间内

使用zui多 16 种消息优先级（作为已知消息类别的附加属性）分配优先级

在传感器/执行器发生故障或调试时，操作员可以将来自显示/区域的个别过程变量或全部过程变量的消
息禁用或启用（禁用和启用事件都记录在操作员活动日志中）

“报警循环"和“使用过程变量选择显示"功能支持快速评估和解决故障。使用“报警循环"
功能，操作员可直接从消息窗口中选定的消息跳至包含引发故障的对象的过程显示，然后
可以通过其块符号标有颜色（青色）的过程变量来调用相关面板（循环显示）。可以固定
面板窗口（循环显示），这样即使显示发生变化，也可以看到该面板。

开封西门子中国授权一级总代理商
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