
阳台木饰面板吊顶装饰效果图-木饰面板装修

产品名称 阳台木饰面板吊顶装饰效果图-木饰面板装修

公司名称 临沂润之森生态木业有限公司

价格 38.00/平方米

规格参数 品牌:瑞之森
型号:1220*2600
产地:临沂

公司地址 临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址
）

联系电话  13573955890

产品详情

阳台木饰面板吊顶装饰效果图-木饰面板装和装修时间。对于很多的工装，是非常适用的。因为工装的特
点，需要保持装修符合潮流，所以具有一定的时宜性，装修更新的周期相对较短。所以工装需要更少的
装修投入达到蕞佳的装修效果。润之森集成墙面墙板很好的满足了装修资金投入的问题，大大的减少了
装修的费用。1200mm的宽度提升的装修的速度，缩短装修的时间。对于工装而言就意味着可以提前营业
，就可以提前赚钱，变相的在降低成本。所以一个润之森集成墙面墙板是非常划算的选择。在质量上，
润之森集成墙面墙板的无尘覆膜技术，很好的保证了集成墙板的质量。表面不再有明显的颗粒物，更加
的光滑平整。

确实，室内空气污染已经成为威胁人们健康的“隐形杀手”，那么，到底什么才是健康的家装呢？家装

中占据面积 大的应该是墙面，我们就首先来看下当下健康的墙面装修——竹木纤维集成墙面。



竹木纤维集成墙面一直被厂商称之为环保型墙面材料，那么为什么说集成墙面是环保的？我们一起来看

看。

竹木纤维集成墙面采用天然竹粉、木粉，高分子等材料辅料为主，产品表面采用树脂胶膜。

1、竹木纤维集成墙面厚度：板材总体厚度设计为 9mm，经过研究9mm是

合适的厚度，同时公母槽（板两边接缝处）上下边厚相差2mm左右，可以增强配合处的强度。

2、竹木纤维集成墙面中间孔：中间孔有利于让室内空气循环对流，以便清晰与干爽的室内环境；让墙面

产生双层，造成双层质介传媒保护（物理学上的声音是通过质介的传播原理），更有利于隔音与保温的

效果。

3、竹木纤维集成墙面V缝平缝边：拼接缝边竹木纤维集成墙面独有的国家专利结构的打定边，气钉枪打

入砖墙固定不爆边，安装便利，施工速度快；接缝处采用独特的V形接口，巧妙的避免热胀冷缩带来的

缝隙大影响美观效果。

4、竹木纤维集成墙面覆膜：表面经过UV处理，使膜具有抗刮、耐磨、耐污、抗紫外线等多功能，同时P

P膜环保膜，同婴儿奶嘴同等材质，安全对无毒对家形成很好的保护。
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