
深圳企业无线WiFi覆盖安装公司

产品名称 深圳企业无线WiFi覆盖安装公司

公司名称 深圳市中德信通智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 中德信通:ZDXT

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

联系电话 135****7908 135****7908

产品详情

随着移动互联网的发展，移动终端与应用的快速增长，企业有线办公正逐步向无线办公转变，配合既有
的有线架构分享网络资源，PDA、移动办公已成大势所趋。无线覆盖系统包含：AP布线、无线AP、无线
控制器应用场景无线信号覆盖办公场所、走道、会议室、休息区、办公区域等。

用户需求     a)   了解无线覆盖区域（含办公场所，走道、会议室、休息区、办公区等），并保证
信号强度和信号质量值；       b) 
了解无线接入用户的数量与管理需求，以及对2.4G&5G速度要求。    

设计标准       1.信号全覆盖       对办公区域实现无线信号全覆盖，保障无线终端内外网的实
时通讯。因此，在无线网络部署中，必须保障安装的AP点的合理位置。       2. 
高可用性与高性能       无线网络承载业务越来越多，对无线网络速率的需求也越来越高，与此同
时，企业员工对无线网络也越来越依赖，因此在设备选型上对可用性提出了相应的要求。同时为了保障
速率，AP需要能够容纳20-30个员工同时使用的足够速率。       3.密集部署防干扰       办公区
域用户相对集中，经常会有许多员工在一个覆盖范围，这时需要考虑AP密集部署造成的彼此信号的干扰
。       4..办公区域无缝漫游       办公区域用户需要从一个AP点移动到另一个AP点，需要考
虑到所有接入点之间无缝漫游并保持它的IP地址，保持多媒体、数据传输的品质连接。      5.
集中管控与负载      通过无线控制器AC对无线AP进行统一的配置与管理，AC自动对信道、频道的
分配以及彼此间AP负载均衡，从而确保更高无线应用质量。       6.高安全性与访问控制      企
业网络中的应用越来越复杂，无线网络承载的数据也越来越重要，无线网络数据的传输是采用广播的形
式，必须加强对无线网络的安全控制。       7.经济性和实用性：       从目前的应用需求出发
，设计既能够满足目前的应用需求又能面向未来的应用需求升级的网络系统方案，同时保证提供服务时
的经济性。在满足系统功能要求的前提下，尽量降低建设成本，考虑今后升级时设备的可持续使用，保
护用户投资。

 ZDXT无线WiFi覆盖安装服务          根据所了解到的场地情况与客户需求，结合我司以往的经



验和的射频规划软件，提供佳无线部署点位，规避干扰、大化性能并扩大覆盖范围；        
达到业务需求与质量前堤下，提供多套性价比方案与报价，价格透明并详细注明品牌、型号、数量；  
         每个项目提供详细的交付文档，包含项目验收报告、线路测试报告、信息点位平面图、配
线标识示意图等；       
提供1售后技术支持，故障4小时内应急响应，返修设备替代支持等。材料清单

序号 设备名称 品牌 型号 单位数量
Item Name Brand Model UnitQty
span style="box-sizing: border-box;">一、无线布线系统
1.1 六类非屏蔽网线 康普 1071ESL 箱 10
1.2 PVC组燃线管 联塑 PVC20 米 10
1.3 布线辅材 国标 材料 批 10
二、网络设备系统
2.1 无线双频AP Ruckus 901-R510-WW02 台 10
2.2 无线控制器 Ruckus 901-1205-CN00 台 10
2.3 无线AP许可 Ruckus 909-0001-ZD12 个 10
2.4 POE千兆交换机 华为 S5700S-28P-PWR 台 10
备注：以上清单参考，根据项目场地与实际需求的不同，相关设备与材料不尽相同； 

如果您有任何关于无线覆盖WiFi安装的需求和问题，ZDXT随时为您提供支持。
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