
电缆型号HYAT53 100*2*0.5 防鼠铠装通信电缆

产品名称 电缆型号HYAT53 100*2*0.5 防鼠铠装通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:HYAT53 100*2*0.5
销售总监郭婷:河北省大城县毕演马工业区

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天联牌电线电缆厂家 电缆型号HYAT53 100*2*0.5 防鼠铠装通信电缆

电缆型号HYAT53 100*2*0.5 防鼠铠装通信电缆，是由天联牌电线电缆生产的一款高品质产品。作为天津
市电缆总厂分厂的代表，我们将从多个角度详细描述它的特点和优势，为您引导购买提供参考。

，让我们看看这款电缆的型号规格：HYAT53 100*2*0.5。HYAT53代表了电缆的防火等级，100*2*0.5代表
了电缆的导体规格。防火等级是通过对电缆外护套材料进行特殊处理，提高电缆的耐火性能。导体规格
则反映了电缆的导电能力和适用场景。100*2*0.5表示电缆具有2根导体，每根导体由100根直径为0.5mm的
线芯组成。这样的规格使得电缆能够承受较大的电流和高频率的信号传输，适用于通信领域的各种应用
。

，让我们来了解一下销售总监郭婷所在的地理位置：河北省大城县毕演马工业区。大城县位于河北省中
部，拥有丰富的地下资源和便捷的交通条件。毕演马工业区是当地的重要经济发展区域，电缆生产工厂
聚集，为天联牌电线电缆提供了得天独厚的生产环境和资源优势。我们的电缆经过严格的质量检测和标
准化生产流程，确保产品的可靠性和稳定性。

此外，值得注意的是，HYAT53 100*2*0.5 防鼠铠装通信电缆还采用了防鼠铠装设计。这一设计可以有效
防止小动物咬断电缆导致通信中断或安全事故。在户外或野外应用时，防鼠铠装通信电缆能够提供更可
靠的信号传输保障，不受外界环境和动物侵害的影响。

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯
护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心
聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑
带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚
乙烯护套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信
电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT22：铜芯
实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYAT23：铜芯实心聚烯



烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

2HYA通信电缆用途和特性主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号
。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷
设线路中，也可直埋。*2*使用特性：电缆在-40℃ - +50℃环境下使用。电缆的弯曲半径不得低于电缆外
经的20倍。铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接
。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。 23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。    
3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙稀护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。

总而言之，电缆型号HYAT53 100*2*0.5 防鼠铠装通信电缆是天联牌电线电缆生产的一款高品质产品。不
仅拥有的防火等级和导体规格，还在设计上考虑到了防鼠铠装，提供更可靠的信号传输保障。无论是在
通信设备配套还是网络建设中，它都能发挥重要作用。来自天津市电缆总厂分厂的我们，竭诚为您服务
，为您提供高品质的电缆解决方案。
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