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产品名称 西门子变频器g120参数设置
西门子变频器故障代码对照表

公司名称 浙江湘优自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:西门子
服务:原装实体现货
价格:来电询价

公司地址 浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地
址）

联系电话 15355512623 15355512623

产品详情

本文将介绍西门子变频器G120的参数设置和故障代码对照表，并从品牌、价格和服务等多个方面对该产
品进行详细描述，帮助客户了解其特点，引导客户购买。

品牌：西门子

价格：来电询价

服务：原装实体现货

西门子变频器G120参数设置 

西门子变频器G120是一款高性能的变频器，具备丰富的参数设置选项，可以满足各种应用需求。

输入电压范围：220V-690V 输出功率范围：0.75kW-250kW 控制模式：V/f控制、矢量控制和电流控制
编码器支持：编码器输入、编码器输出和编码器模拟 通讯接口：RS485、Profinet和Profibus等
保护功能：过载保护、短路保护、过热保护等 西门子变频器故障代码对照表 

西门子变频器G120具备强大的故障诊断功能，通过故障代码可以快速定位和解决问题。

  故障代码 故障描述F007 输出短路故障
F011 过载故障
F017 过热故障
F021 输入过压故障
F024 输入欠压故障
F031 电机断线故障



以上是部分故障代码，如果遇到其他故障代码，可参考产品说明书或联系我们的售后服务。

通过以上介绍，相信您对西门子变频器G120的参数设置和故障代码有了更深入的了解。无论是应用需求
还是故障排除，西门子变频器G120都能提供高效可靠的解决方案。如果您对该产品感兴趣或有任何疑问
，请随时与我们联系。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

