
1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机

产品名称 1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/件

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-89
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机

上海可速自动化设备有限公司销售shuihejing灌装机、胶水灌装机、聚醚灌装机、液下式灌装机、大桶全
自动灌装机等设备，具有高效稳定的特点。我们始终坚持以客户需求为导向，以技术创新和品质提升为
核心，为客户提供最优质的产品和服务。

1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机的参数：

� 灌装容量: IBC吨桶1000L

� 基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于15cm。

� 温度范围：-10℃～+40℃。

� 相对湿度：10％～95％ （无冷凝） 。

� 电    源：交流电源220V，50HZ，0.5KW。

� 工作气源：压力0.5MPa±0.1MPa的干燥纯净压缩空气，耗气量20mh。

� 物料接口：快速对接夹头，物料进口压力不得超过0.8MPa。

� 气源接口：宝塔接头，用户可以用8mm氧气管接驳。



1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机的特点：

控制系统：采用智能控制仪表，控制精度高，稳定性好。

灌装阀插入灌注，避免造成物料飞溅桶上。

灌装值到达后，灌装阀自动提起。

阀头材质: SUS304不锈钢(可选SUS316)、聚四氟乙烯等。

在灌装量调节范围之内，可任意设定灌装重量及其它重量参数。

设置排风接口，连接用户排风装置可排除灌装时产生的有害气体。

1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机设备使用：

操作流程:人工上空桶--人工对孔-按启动按钮灌枪自动插入桶底-自动定量灌装-
又车叉走重桶--灌装工序即完成。

1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机适用范围：

适用于黏度较低的液体物料。例如，油漆，涂料，树脂，及各种化工原料。

1000L-IBC吨桶树脂输送机,耐腐蚀输送机的售后服务：

公司拥有一批具有高专业素质和十多年专业经验的售后服务工程师队伍，并且有xingyezhuanjia做技术后
盾。不论是针对设备的使用问题，还是国内外机器的维护保养、技术改造、容量更改，公司售后工程师
均能够提供专业的技术咨询和现场支持服务。客户对成本、质量和效率的追求，是我们坚持不懈的努力
目标。公司售后服务团队承诺任何技术问题在12小时内做出反应，48小时内到达客户现场，为客户提供
高效优质A+服务。我们持续地改进流程、提高效率，更大限度地提升客户的满意度，赢得客户的认可。

更多相关产品：

精细化工灌装机 1000L-IBC吨桶不饱和树脂灌装机

1000升IBC吨桶食用油灌装机 高温灌装灌装机

消毒剂包装机 1200L吨桶日化包装机

膏体分装机 3000L吨桶自动计量分装机

凝胶包装机 1000L吨桶托盘式包装机
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