
梁山冻品冷库安装公司来电洽谈“本信息长期有效”

产品名称 梁山冻品冷库安装公司来电洽谈“本信息长期有
效”

公司名称 临沂市兰山区王恩欣家电销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区兰山路164号

联系电话 15165555771 15165555771

产品详情

冷库参数冷库面积：200平方，长宽高：20米*10米*3.8米，冷库设计温度：-18℃，冷库总容积约760m3。

冷库采用五面体聚氨酯冷库板保温，地面采用挤塑板保温，冷库制冷机组采用水冷机组，冷凝器采用冷
却塔，蒸发器采用冷风机。

1、保温系统：

库体保温板：150㎜聚氨酯板，双面彩钢板0.5mm厚，

地面保温板：150mm厚高密度XPS挤塑板。

冷库门：100㎜厚聚氨酯保温，W1500mm*H2500mm，冻品冷库安装公司，手动平移门。

风幕机：TM125-1500 1500mm宽定制风幕机。

冷库板安装配件：耐低温抗老化密封胶、AB料、五金件等冷库专yong安装配件冷库地面防潮：双层隔汽
防潮材料。

冷库地面混凝土：10cm钢筋混凝土。

冷库地面处理：金刚砂表面处理。

1、食品冷库里主要存放什么物品？



       食品冷库可以存放不一样的物品，但是每个不一样的物品在储藏的时候对于温度的要求也是
不一样的，比如说存放果品、蔬菜、粮食或者农副产品、药材这些储存物的温度是不一样的，而这些原
因也会影响食品冷库报价。

2、冷库主要建造多大？冷库需不需要分间？

       冷库场地的大小跟冷库造价直接相关，因为冷库建造的实际大小关系着冷库库板的用料面积
，另外冷库大小也跟冷库制冷压缩机组有直接关系，冷库面积越大，制冷压缩机组的功率就要求越高，
相应的价格也越高。

3、冷库里的制冷机组的品牌的选择？

       国产机组一般会比进口的便宜一点，但是国产设备技术有限，保温性能、节能省电上会比进
口的设备差点。进口设备虽然贵点但是节能省电、保温性好、使用寿命长、不容易破坏。

冷库建筑结构设计：

      1、冷库既是仓库又是工厂。冷库是仓库，因此，要求货物运输方便、快捷；冷库又是工厂，且
以低温生产为主，所以，冷库的建筑结构体必须能满足低温生产工艺的要求。

2、冷库在使用过程中，内部结构存在着冻融作用，而且结构与构造处理不当就产生“冷桥”，将破坏结
构的隔热性，影响保温效果，影响使用。

3、冷库由于内外空气温差较大，必然形成与温度差相应的水蒸气分压力差，进而形成水蒸气从分压力较
高的高温侧通过围护结构向分压力较低的冷库内渗透。当水蒸气经过围护结构内部后到达低于空气lou点
温度的某温区时，水蒸气即凝结为水或结冰，造成隔热结构的破坏，隔热性能下降，因此在冷库结构两
侧，当设计使用温差等于或大于5℃时，应采取防潮隔气措施，或者在温度较高的一侧设置防潮隔气层。

梁山冻品冷库安装公司来电洽谈“本信息长期有效”由临沂新融制冷设备有限公司提供。梁山冻品冷库
安装公司来电洽谈“本信息长期有效”是临沂新融制冷设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王恩欣。同时本公司还是从事制冷设备，二
手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。
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