
GLD-甲带给料机，带式给料机

产品名称 GLD-甲带给料机，带式给料机

公司名称 徐州微衡能源设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 徐州市经济开发区

联系电话 0516-85885808 13645227169

产品详情

 

gld甲带给煤机 概述：     gld系列给煤机是我公司工程技术人员研制开发的新型节能产品。它克服了
振动给料机和往复式给料机的缺点，变间断给料方式为连续给料方式。使给料量动态连续可变，给料系
统更加稳定、高效、节能、环保。已广泛应用于煤矿、冶金、建材等行业。 主要结构    gld系列给煤
机主要有：驱动装置（防爆电机）、驱动滚筒、改向滚筒、机架、二维柔性甲带、强力整芯环形胶带、
调节阀门、导料槽以及电气控制系统等组成。 给煤机的特点：    ★设备重量轻,运行功率小,
给料量大、且调节方便（手动无级或变频调速）；   
★腰鼓型驱动滚筒解决了胶带的跑偏问题，也提高了设备的传动效率；   
★承载重型托辊轴承外置,提高了托辊的承载能力；    ★螺旋式张紧装置可以非常方便地调整胶带的
运行稳定性；机架和受料槽体采用分体式结构,当闸门关闭后,非常方便地的检修设备或更换零部件;   
★零部件通用性强，安装、维修简便；   ★可替换现用的其它类型的给料机

主要技术参数：

  
规格型号

  
功率（kw
）

  
电压（v）

  
适应 环境

  
给料量（t/h）

  
适应物料粒度（mm）

  
给料量 调整方式

  
安装尺寸  

  
gld800-5/s

  
  5.5

  
       
380/660

  
  隔爆型

  
  200-800

  
  0~450

  
手动无级变速

  
  接口与k3同

  
gld800-5/b

  
变频器变速

  
gld2000-7/s

  
7.5

  
隔爆型

  
500-2000

  
0~550

  
手动无级变速

  
  接口与k4同  

  
gld2000-7/b

  
 变频器变速

  
gld3200-11/s

  
  11.0

  
  隔爆型

  
  800-3200

  
  0~550

  
手动无级变速



  
gld3200-11/b

  
 变频器变速

注:1、s—手动，b—变频    2、根据客户要求可生产加宽型，加长型。 

徐州微衡能源设备有限公司 地址：江苏省徐州市九里山汉城东路19号 联系人：师经理
手机：13645227169 网址：http://www.xzwhdc.com
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