
环氧植筋胶 A级

产品名称 环氧植筋胶 A级

公司名称 天津华千建材有限公司

价格 .00/公斤

规格参数

公司地址 天津市东丽区赵沽里工贸园区

联系电话 86-02258136632 15022497239

产品详情

 

环氧植筋胶

产品特点

1、承载快、锚固力大、耐老化、耐化学腐蚀和耐水性优良。

2、滑移量小，能及时控制基材离层与变形，固化后收缩率可降低到1%以下。

应用范围：联系电话：18920103848 13784880063张经理

应用范围

1、应用于钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。

2、应用于各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。

 

 技术参数：

  
外观

  
甲组分：灰红色膏状物

  
推荐比例（重量比）

  
甲：乙=3：1

  
乙组分：棕红色膏状物

  
混合后密度

  
3.0 0.1g/

  
胶体性能

  
劈裂抗拉强度，mp

  
≥8.5

  
抗弯强度，mpa

  
≥



a
  

抗压强度，mpa
  

≥60
  

此处空白
  

粘结能力

  
钢---钢（钢套筒法
）拉伸抗剪强度标

准值mpa

  
≥16

  
约束条件下带肋钢筋与
混凝土的粘结强度，mp

a

  
c30，

  
≥11

  
c60，

  
≥17

  
抗老化性能

  
人工2000h抗湿热老化（钢---钢剪切强度下降率）

  
≤10％

  
固化性能（5--45℃）

  
操作时间表，分钟

  
10--60

  
固化时间，天

  
2--5

 

植筋参数表

1、钻孔直径d由选定钢筋直径d及钢筋表面状态等决定。

     ① 当d≤12mm取d＝d+4mm。

     ② 当12mm＜d＜20mm取d＝d+6mm。

     ③ 当d≥20mm取d=d+8mm。

2、采用环氧植筋胶，当钻孔深度l与钢筋直径d之比等于10已能满足植筋需要。由于现场施工条件复杂，
为保证施工质量。建议钻孔深度（l）为10d-15d-20d。随着钢筋直径（d)的增大。钻孔深度（l）也应逐步
加深。

施工流程:

仪器探测定位→钻孔测量孔深→清孔钢筋除锈清洗→配胶→注胶→钢筋旋转压入→固化→质量检验。

施工说明

1、根据工程设计要求,在基材上相应位置钻孔，孔径、孔深及钢筋直径应根据施工设计要求或现场实验
确定。

2、钻孔孔壁应用硬毛刷刷净，并吹出灰尘，使孔内干净、干燥。

3、钢筋应去除油污、锈蚀，并用擦拭干净。

4、配胶前，先将甲、乙两组份胶分别在各自桶内搅拌2-3min。然后按甲组分：乙组分=3：1的比例搅拌
均匀，每次搅拌的胶水不宜过多，一般不超过5kg。（注：搅拌时甲、乙两组份胶不能同时使用同一个搅
拌棒）

5、向钻孔内注胶,应注意使孔内空气排出,注胶饱满。



6、植筋时应旋转插入，直至孔底，保证锚杆垂直于基材。

7、固化前不得摇动钢筋。

8、重要部位的植筋要进行现场拉拔实验合格后方可进行下道工序。

9、在常温下(25℃左右)，甲、乙两组份胶混合后，可操作时间是30-45min。

注意事项：

1、使用前如发现甲组份和乙组份有沉淀或分层现象应搅拌均匀，否则影响施工效果，达不到使用要求。

2、存贮在25℃以下避光保存。

包装规格：小包装：15+5公斤/组，大包装：30+10公斤/组。
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