
广州南沙区海绵钛检测，钛合金制品检测-华谨业务平台

产品名称 广州南沙区海绵钛检测，钛合金制品检测-
华谨业务平台

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中
山

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

广州南沙区海绵钛检测，钛合金制品检测-华谨业务平台

海绵钛检测项目：海绵钛含量检测、海绵钛杂质检测、海绵钛硬度测试、海绵钛牌号鉴定

检测周期：收到样品后的3到5个工作日 送样方式：快递送样或者上门送样
海绵钛检测报告：提供具有法律效力quanweiCMA资质认可报告（需要CNAS报告请提前说明）
价格说明：此测试项目的检测价格为虚拟价，具体海绵钛的检测费用请联系客服人员进行报价。 项目简
介：可根据客户需求或者按照相关海绵钛检测标准进行精准测试分析，提供受认可的海绵钛资质检验报
告，可用于发证审批、年检、产品质量 海绵钛检测标准：GB/T 2524-2019 海绵钛
检测指标：钛、铁、硅、硫、氯、碳、氮、氧、猛、镁、镍、铬 相关标准： GB/T 4698.17-2019
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分: 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 4698.21-2019
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分：锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜、锆量的测定
原子发射光谱法 海绵钛简介：金属热还原法生产出的海绵状金属钛。纯度%（质量）一般为99.1～99.7。
杂质元素%（质量）总量为0.3～0.9，杂质元素氧%（质量） 20，硬度(HB)为100～157，根据纯度的不同
分为WHTiO至MHTi4五个等级。为制取工业钛合金的主要原料。
海绵钛生产是钛工业的基础环节，它是 粉及其他钛构件的原料。把钛铁矿变成四氯化钛，再放到密封的
不锈钢罐中，充以氩气，使它们与金属镁反应，就得到“海绵钛”。这种多孔的“海
能直接使用的，还必须把它们在电炉中熔化成液体，才能铸成钛锭。

华谨检测服务范围

华谨检测拥有专门的检测与分析技术团队、依靠先进检测设备、多年的检测经验、参照GB、ASTM、TP



、ISO、UOP、JIS、EN等标准、为您提供高效、准确的检测服务、实验数据准确并出具正规的检测报告
。

华谨检测是综合化、quanwei性的第三方检测服务机构、提供金属、水质、高分子材料、商品、矿业、土
壤等等的检测测试、品级鉴定、化学分析等服务、为客户提供了准确可靠的检测数据。

华谨检测出具quanwei资质认证的检测报告、详情可在线咨询或拨打 ： 

多年的第三方检测分析经验、保证周期和服务、值得您信赖。

主要检测服务范围：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州; 
粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾、粤西、湛江、茂名、阳江、粤北、韶关、清远、云浮、梅州、河源。

客户为什么选择华谨检测呢?

更短的检测周期

更低的检测费用

更完善的检测方案

更优质的售后服务
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