
便携式 pH ORP测量仪

产品名称 便携式 pH ORP测量仪

公司名称 河南省鑫属实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 郑州市金水区航河路亚圣大厦603

联系电话 86-037166382282 15249753475

产品详情

 

简单介绍

 

orion star a 台式/便携式 ph/orp测量仪（orion star a ph/orp benchtop/portable meter）的详细介绍

功能特点 

� 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。 � auto-readtm功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指
示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。 � 可自动识别usa/nist/din缓冲液。 �
台式仪可编辑ph校准结果，使得测量曲线更准确，无需重新校准。 �
可保存多至2000组测量数据，符合glp标准。 �
可使用usb或rs232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。 �
台式和便携式仪器均可使用aa电池或电源适配器。 � 台式防护等级ip54，便携式防护等级ip67。
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可显示ph/mv/rmv和温度，以及电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标，对于测量
十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。orion star a
台式/便携式 ph/orp测量仪（orion star a ph/orp benchtop/portable meter）
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