
工业隔热涂料（常温）

产品名称 工业隔热涂料（常温）

公司名称 北京京能恒基新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京石景山区鲁谷路74号瑞达大厦M801

联系电话 010-68609188

产品详情

 

 asrc1001 常温工业隔热涂料

�   

产品说明                                         

                            

asrc1001是由卫星等航天器的热控涂层节能技术衍生而出，由中国航天材料与工艺研究所针对石油化工等

高能耗行业，表面温度200℃以下的混凝土或钢结构构件的隔热保温而研制的高效水性隔热涂料。该材料

以水性树脂和特效隔热材料配制而成，能起到高效的隔热保温、节能、防水、防腐等作用。

�   应用范围 

                                             

                       

适用于钢铁、冶金、石油、石化化工及电力等高能耗行业表面温度200℃以内的混凝土、钢结构构件的隔

热保温节能涂装；亦可用于房屋建筑的隔热保温节能涂装。



�   产品特点 

                                             

                        

�         保温隔热性能优异，节能效果明显

�         防腐蚀性能优良，可承受酸雨等各种恶劣气候的侵蚀，无隔热腐蚀发生

�         易检修，超长的服务年限

�         附着力强

�   技术指标

                                             

                         

 

项目/

item

 

技术指标/

technical indicator

 

项目/

item

 

技术指标/

technical indicator

 

表干时间/ surface drying

time（min）＜

 

30

 

使用温度/application

temperature(℃)＜

 

200

 

导热系数/ thermal

coefficient（w/m﹒k）

 

≤0.056

 

实干/hard drying（h）

 

与涂装厚度有关/depend on

painting thickness

�   

施工说明                                         

                             



建议使用无气喷涂法进行施工，小面积施工或修补可采用空气喷涂、刮涂等方法施工。施工前需充分搅

拌至均匀。建议在工件表面温度低于70℃时施工。

�   包装、贮存及保质期                               

�         塑料桶包装，净重13kg/桶 

�         存放于10℃～50℃的环境中，避免阳光直射

�         保质期12个月
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