
卡套高压针阀 昆山英思达有限公司

产品名称 卡套高压针阀 昆山英思达有限公司

公司名称 昆山英思达流体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房

联系电话 15312166779 15312166779

产品详情

卡套针阀的两种泄露形势的说明

卡套针阀的泄露一般有内漏和外漏两种情况！

卡套针阀的内漏，一般指的是当卡套针阀完全关闭之后，仍有介质从卡套针阀的流通通径出口流出、渗
漏或滴漏等情况，通俗点来说，就是关不严，密封不好！该故障的原因，卡套高压针阀，通常是由于介
质的冲蚀磨损，或含有杂质等原因造成。即使将卡套针阀丝杠（阀杆）旋紧到位，由于阀芯和阀体之间
仍有缝隙，介质还可以流过去。

卡套针阀的外漏，一般指的是当卡套针阀完全闭合或开启后，卡套针阀填料的外部密封部件，出现介质
的渗漏。即卡套针阀与连接法兰或连接螺纹之间，密封不严从而导致介质流出连接密封面，或者是阀杆
与格兰（即阀杆上压盘根的压盖）间密封不严导致的介质泄漏，或者是阀体毛坯上有沙l眼导致的外泄漏
，以及因介质冲蚀导致阀体磨损产生的外泄漏。

针型阀选型适用原则

1、石l油、气的输送主管线、需要清扫管线的，又需埋设在地下的，选用全通径、全焊接结构的针型阀;
埋设在地上的，选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀。

2、成品油的输送管线和贮存设备，选用法兰连接的针型阀。

3、城市煤气和气的管路上，选用法兰连接和内螺纹连接的针型阀。

4、冶金系统中的氧气管路系统中，宜选用经过严格脱脂处理，法兰连接的针型阀。



5、低温介质的管路系统和装置上，宜选用加上阀盖的低温针型阀。

6、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上，可选用升降杆式针型阀。

7、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中，宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座
密封圈的全不锈钢针型阀。

8、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上，可选用金属对金
属密封针型阀。

9、需要进行流量调节时，可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带V 形开口的调节针型阀。

它生产中选用的防腐蚀材料的优点， 可以具有更好的性能稳定性， 发挥产品本身的优势，
实际设计的产品更精致， 而且从根本上提高保障性水平， 提高产品稳定性标准的重要作用关键。

在选材的时候也存在很大的难处，不仅仅只考虑防腐蚀的特性，同时还需要考虑耐压耐高温能力。在压
力和温度都不高的情况下，使用非金属做阀门主体的材料，常常都可以有效的防腐蚀，不锈钢针型阀的
阀体外表面还会受到大气腐蚀，通常会应用刷漆来给予保护。

卡套高压针阀-昆山英思达有限公司由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司
实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的隔膜阀等行业积累了大批忠诚的客户。昆山英思达带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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