
上海兆度电子有限公司供氨气氯气氧气气体报警器探测

产品名称 上海兆度电子有限公司供氨气氯气氧气气体报警
器探测

公司名称 上海兆度电子有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 上海市金山区金山卫镇老卫清路229号302室

联系电话 86-02164411126 13918161119

产品详情

 

zd08气体探测器

产品简介：

1、采用先进的电子技术，工作稳定可靠。 2、通用性强，标准(4～20)ma信号输出/数字信号。

可与本公司生产的多种saf2000系统、

saf3000报警控制器配套使用。

3、采用进口电化学式传感器，

精度高，稳定性好。 4、超量程限流保护。 5、抗中毒性能好，抗干扰能力强。 6、低功耗。

7、工作电压范围宽。

主要技术参数：

检测原理：电化学式。 检测气体：no、hcl、hf、so2、no2

、o2、co、h2s、hcn、h2s、cl2、nh3、甲醛等。 输出方式：4～20m a 或数字信号 防爆等级：exdⅱct6

响应时间：< 30s 环境温度：-40℃～70℃ 工作电压：dc24v±25% 消耗功率：≦3w 传输距离：≦1000m

尺    寸：150x180x80mm 重    量：约1.2kg
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