
便携报警仪 河北汉电 型号HD XH650

产品名称 便携报警仪 河北汉电 型号HD XH650

公司名称 河北汉电电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省秦皇岛市海港区东港路63号

联系电话 18033567957 18033567957

产品详情

接线报警HD-JXBJD-F

接线报警HD-JXBJD-F厂家：河北汉电

防爆型声光报采防爆型声光报顶部配有超高亮LED发光二极管，型号HD-XH650，多角度清晰可见，能有
效警示工作人员及时采取措施避免事故的发生，顶部配有超高亮LED发光二极管，便携报警仪价格，多
角度清晰可见，能有效警示工作人员及时采取措施避免事故的发生；不锈钢防爆外壳，坚固耐用，便携
报警仪，防水、抗震、耐腐蚀。本声光报警器还具有体积小、重量轻、安装方便等优点，是气体探测器
及其他安全报警设备的佳选择 

接线报警HD-JXBJD-F

声光报警器安装的注意事项(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化
铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。
声光报警至少发声设备，没有探头

(2)报警器的安装高度一般应在180cm以上，以便于维修人员进行日常维护。

(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，便携报警仪生产
厂家，以便及时消除隐患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。

接线报警HD-JXBJD-F生产厂家：河北汉电

防爆型声光报采防爆型声光报顶部配有超高亮LED发光二极管，多角度清晰可见，能有效警示工作人员
及时采取措施避免事故的发生，顶部配有超高亮LED发光二极管，多角度清晰可见，能有效警示工作人
员及时采取措施避免事故的发生；



1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3．适用于可
燃性粉尘环境20区、21区、22区；4．适用于温度组别为T1—T6的环境；5．适用于石油石化、化工、酿
酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境 

便携报警仪-河北汉电-型号HD-XH650由河北汉电电气设备有限公司提供。“电机保护器仪器仪表”选择
河北汉电电气设备有限公司，公司位于：河北省秦皇岛市海港区东港路63号，多年来，河北汉电坚持为
客户提供好的服务，联系人：梁跃。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北汉电期
待成为您的长期合作伙伴！
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