
PA66美国杜邦70K20HSL NC010 20%芳纶纤维增强

产品名称 PA66美国杜邦70K20HSL NC010
20%芳纶纤维增强

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 135.00/千克

规格参数 型号:70K20HSL
特性:20%芳纶/热稳定性
用途:汽车/家具/家用电器/运动器材/建筑工业

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

尊敬的客户，您好！作为东莞市景亿塑胶有限公司的代表，我非常荣幸向您介绍我们推出的产品 –
PA66美国杜邦70K20HSL NC010
20%芳纶纤维增强。这款产品拥有卓越的性能和广泛的用途，相信一定能满足您的需求。

70K20HSL型号产品特性型号特性用途70K20HSL 20%芳纶/热稳定性

让我们来了解一下70K20HSL型号的特点。这款产品采用了20%的芳纶纤维增强，使得材料具有了出色的
强度和耐久性。，它还具备优异的热稳定性，能够在高温环境下保持材料的稳定性能，不易变形和老化
。

让我们来看一下70K20HSL型号的用途。由于其出色的性能，这款材料被广泛运用于汽车、家具、家用电
器、运动器材和建筑工业等领域。在汽车领域，它可以应用于制动系统、发动机罩、座椅部件等关键部
位，确保车辆的安全和稳定性。在家电行业，它可以用于制作各种电器外壳，具备良好的绝缘性能和耐
热性。在运动器材方面，它可以制作高强度的球拍、跑鞋等商品，提供出色的使用体验。而在建筑工业
中，它可以应用于隔热板、屋顶材料等，具备良好的防火和耐候性。

让我们来看一下PA66 美国杜邦 70K20HSL NC010 这款物料的物性参数指标，如下图：

综上所述，PA66美国杜邦70K20HSL NC010 20%芳纶纤维增强是一款高性能材料，具备出色的热稳定性和
多样化的用途。在工业领域中，这款产品将为您的项目提供有力的支持，确保产品的质量和可靠性。如



果您对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系，我们将为您提供进一步的信息和技术支持。

Zytel尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能,例如高机械强度。刚性和韧性之间良好的平衡，良好的
高温性能、电性能和阻燃性能。优异的耐磨损和耐化学品性能。另外。Zytel尼龙树脂有不同改性和增强
规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。

Zytel尼龙树脂。包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel尼龙树脂良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用,杜邦建
议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收(基体树脂-31k/g)。废弃处理需遵守当地法规。
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