
CFJ系列机械式风速表

产品名称 CFJ系列机械式风速表

公司名称 平顶山市安仕达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 平顶山市新华区沿河西路10号

联系电话 86-3752222895 13393756838

产品详情

 

产品介绍：

  cfj系列机械式风速表是严格按照中华人民共和国煤炭行业标准mt380-1995《煤矿用风速表》的规定和
要求制造的。适合用于煤矿井下测量瞬时风速和平均风速，也适用于气象海洋、交通运输、矿山等其它
场合的风速测量。

2.产品特点

    本仪表设计制造体积小，重量轻，结构简单，携带方便。95%结构件为铜制品，并且抛光镀镍
、镀铬，表面光亮精美，钢制零件经热处理，抛光电镀，耐磨美观，确保仪表的使用寿命和准确。个齿
轮、蜗杆全部采用机密滚齿机床滚制而成，确保仪表的精度

 
主要技术参数

 
 产品型号

 
 测量范围

 
 基本误差

 
 启动风速

 
 cfj5   低速型

 
   0.3~5m/s

 
≦±0.1m/s

 
 ≦0.2m/s

 
 cfj10 中速型

 
   0.5~10m/s

 
≤±0.15

 
≤0.4m/s

 
 cfj25  高速型

 
 0.8~25m/s

 
 ≦±0.2m/s

 
 ≦0.6m/s
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