
智能型GDS-80P晶振测试仪

产品名称 智能型GDS-80P晶振测试仪

公司名称 广州智慧源电子有限公司

价格 29858.00/台

规格参数 品牌:智慧源
型号:GDS-80P
频率范围:15KHz-100MHz

公司地址 南沙区保利南沙大都会7-5栋901

联系电话 020-22306780 13143351205

产品详情

智能型GDS-80P晶振测试仪：jingque测量，高效检测

一、产品概述

智能型GDS-80P晶振测试仪是一款专为晶振测试而设计的先进仪器，具备高精度、

易用性、智能化等优点。该仪器适用于电子、机械、建筑等多个行业，能够实现对

晶振信号的全面测试和分析，帮助用户准确判断晶振的质量和性能。

二、产品特点

高精度测量：智能型GDS-80P晶振测试仪采用先进的信号处理技术和算法，能够jingque测量晶振的频率
、相位差、温度系数等各项参数。

易用性设计：仪器采用人性化的操作界面，使用户能够轻松上手。同时，配备了快速操作指南和详细的
使用说明书，帮助用户更好地使用仪器。

智能化功能：智能型GDS-80P晶振测试仪具备智能化的测试功能，能够自动识别和测试晶振型号、自动
调整测试参数等。此外，还支持数据自动存储和备份，方便用户随时查看和导出测试数据。



高速数据传输：智能型GDS-80P晶振测试仪采用高速数据传输技术，能够快速将测试数据传输到计算机
或移动设备上，方便用户进行数据处理和分析。

便携式设计：仪器采用轻便、紧凑的设计，方便携带和移动，可以随时随地进行晶振测试。同时，内置
大容量电池，支持长时间使用。

三、功能介绍

测试范围：智能型GDS-80P晶振测试仪的测试范围广泛，能够测试各种类型的晶振，包括石英晶振、陶
瓷晶振、晶体谐振器等。

测试速度：仪器采用高速测试技术，能够在短时间内完成对晶振信号的采集和分析，大大提高了测试效
率。

测试精度：智能型GDS-80P晶振测试仪的测量精度高，能够jingque测量晶振的各项参数，误差率极低。

数据处理功能：仪器支持数据自动处理和分析功能，能够帮助用户快速得到测试结果和性能评估。同时
，支持数据导出和共享，方便用户进行数据管理和对比分析。

多语言支持：智能型GDS-80P晶振测试仪支持多种语言，满足不同国家和地区用户的需求。

远程控制功能：仪器支持远程控制功能，用户可以通过计算机或移动设备远程操作仪器，实现远程测试
和数据分析。

四、使用方法

开机：按下仪器侧面的电源按钮，等待仪器启动完成并显示操作界面。

测试准备：将待测晶振放入仪器顶部的测试槽中，确保晶振正确安装并与仪器连接。

开始测试：在操作界面选择相应的测试模式和参数设置，然后按下开始按钮，仪器将自动进行晶振测试
。

数据处理：测试完成后，仪器会自动显示测试结果并进行分析。用户可以选择保存数据或进行进一步的
数据处理。

结束测试：在完成测试后，从测试槽中取出待测晶振，关闭仪器电源。



五、价值作用

智能型GDS-80P晶振测试仪具有以下价值和作用：

提高生产效率：智能型GDS-80P晶振测试仪能够快速、准确地测试晶振各项参数，大大缩短了测试时间
，提高了生产效率。

保证产品质量：通过对晶振进行全面、jingque的测试，能够帮助用户及时发现不良品或进行质量监控，
从而保证产品的质量和稳定性。
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