
供应德国HYDAC贺德克温度传感器ETS-3866-3-000-000

产品名称 供应德国HYDAC贺德克温度传感器ETS-3866-3-0
00-000

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

所述车厢的下表面转动设置有电动推杆，且电动推杆的推送端与空心转动框的背面转动连接。

14.有益效果

15.本实用新型提供了一种液态桶装原料运输装置，具备以下有益效果：

16.1.该液态桶装原料运输装置，在对液态原料桶进行上车时，能够先通过电动推杆的伸长带动空心转动
框转动至竖直位置后，将液态原料桶推入空心转动框内的液态原料桶放置板上，之后通过第一电机的转
动带动第一螺纹柱转动，第一螺纹柱的转动带动第一滑动块向上移动，从而带动液态原料桶放置板向上
移动，进而实现对液态原料桶进行自动抬升的目的，最后通过出料口将液态原料桶滑出至车厢内，便于
人员进行上料工作，避免了采用人工搬运的方式进行上车，实用性较强。

温度传感器

HYDAC贺德克        ETS-3228-5-018-000

  HYDAC贺德克        ETS-3866-3-000-000  

HYDAC贺德克        ETS-388-5-150-Y00

HYDAC贺德克        ETS-388-5-150-000

液位传感器

HYDAC贺德克        HNS 3226-2-0410-0000



HYDAC贺德克        HNS 3226-3-0520-000

HYDAC贺德克        HFS2145-1W-0005-0015-7-B-1-000

流量开关+水分子含量检测

HYDAC贺德克        AS1008-C-000 G3/8

HYDAC贺德克        AS3008-5-000

差压开关+压力开关+压差发讯器

HYDAC贺德克         VMF 2 D.1/L24

HYDAC贺德克         VMI.2 D.0/L24

HYDAC贺德克         VM 2 C.0 

HYDAC贺德克         VM 5 D.0 /-LED

HYDAC贺德克         VM 5 CM.0/-4M0

HYDAC贺德克         VALVEMS2A2.1/100/1450

HYDAC贺德克         VL 1 GW.0/-V-121-16-4 

HYDAC贺德克         VL 3 GW.0/-V-123 

HYDAC贺德克         VD 5 C.0

HYDAC贺德克         VD 8 C.0

HYDAC贺德克         VD 5.0/-V-L24

17.2.该液态桶装原料运输装置，在将液态原料桶放入车厢内后，能够将限位杆插入第二滑动块上的插接
槽内，并通过定位螺栓和锁紧螺帽进行锁紧，之后，启动第二电机带动第二螺纹柱转动，第二螺纹柱的
转动带动第二滑动块移动，从而带动限位杆移动，将车厢内的液态原料桶进行抵紧，实现对车厢内液态
原料桶进行抵紧限位的目的，从而避免了在运输的过程中出现液态原料桶之间碰撞的情况。

附图说明

18.图1为本实用新型立体结构示意图；

19.图2为本实用新型俯视结构示意图；

20.图3为本实用新型仰视结构示意图。

21.图中：1车厢、2门板、3空心转动框、4第一电机、5第一螺纹柱、6第一滑动块、7液态原料桶放置板、
8第二电机、9第二螺纹柱、10第二滑动块、11限位杆、12进料口、13出料口、14定位螺栓、15锁紧螺帽、
16电动推杆。
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