
陶瓷制品无石棉检测宿迁涂料石棉含量检验

产品名称 陶瓷制品无石棉检测宿迁涂料石棉含量检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

无石棉检测是指对产品中是否含有石棉进行检测的过程。无石棉检测的范围包括无石棉垫片、无石棉抄
取板、无石棉压缩板、无石棉橡胶板等产品。

检测项目：

材质分析、质量检测、无石棉检测、石棉含量测定、成分分析等。

检测标准：

GB/T 22209-2021 船用无石棉纤维增强橡胶垫片材料

GB/T 37765-2019 电子电气产品中石棉的定性检测方法

GB/T 35357-2017 船舶涂料中石棉含量测定方法

GB/T 33395-2016 涂料中石棉的测定

GB/T 27793-2011 抄取法无石棉纤维垫片材料

GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法

GB/T 22209-2008 船用垫片用非石棉纤维增强橡胶板

GB/T 22208-2008 船用垫片用非石棉纤维增强橡胶板试验方法

GBZ/T 192.5-2007 工作场所空气中粉尘测定 第5部分：石棉纤维浓度



GB/T 11834-2000 工业机械用石棉摩擦片

检测流程：

委托方提供小样或者大样（含石棉的物品）。

签订委托检测合同。

实验室安排实验，进行检测。

分析人员通过设备对样品进行分析检测。

取得的检测结果。

按照检测结果出具报告。
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