
庆阳sbs防水卷材 sbs防水卷材生产厂家 XKFS 

产品名称 庆阳sbs防水卷材 sbs防水卷材生产厂家 XKFS

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

 

SBS防水卷材施工要点

1、基面处理：要求干燥（含水率<8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，
节点部位要预先处理；

2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，sbs防水卷材供应，
待其干后（约6-8h），方 可进行涂料施工；

注意事项

1、涂料有沉淀，属正常情况，使用时应随用随搅拌；

2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅；

3、涂布过程中，sbs防水卷材出售，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，庆阳sbs防水卷材，该
涂料其有的自愈能力，sbs防水卷材生产厂家，不影响涂膜质量；

sbs防水卷材特点：

1、具有较好的拉力，优异的耐高低温性能，好的撕裂强度；



2、耐腐蚀、耐霉变、耐候性能优异；

3、好的耐穿刺、耐硌破、耐疲劳性能；

4、厚度达，耐损伤能力强，尺寸稳定性好；

5、热熔施工解封牢固可靠，持久；

6、搞拉强度、高抗撕裂型；

7、施工性能好，热熔法一年四季均可施工。

sbs防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材）适用于各种工业与民用建筑的屋面、地下室、冷库、水池等建
筑物防水，以及地铁、隧道、公路桥梁、水渠等工程防水。寿命可达20年以上。

sbs防水卷材的适用范围：

1.聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用修建的屋面和地下防水工程。

2.玻纤增强聚酯毡胎基的卷材适用于机械固定单层的防水，但是需经过抗风荷载的实验。

3.玻纤毡胎基卷材适用于构造安稳的一般屋面和地下防水工程;

4.显露运用选用上外表阻隔资料为不透明的矿藏粒料的防水卷材。

5.地下工程防水宜选用外表阻隔资料为细砂的防水卷材。

庆阳sbs防水卷材-sbs防水卷材生产厂家-XKFS ?由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有
限公司是一家从事“防水涂料,防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西卡防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使西卡防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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