
PTFE涂层绝缘电阻检测宿迁耐磨性检验

产品名称 PTFE涂层绝缘电阻检测宿迁耐磨性检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

PTFE涂层检测是指对聚四（PTFE）材料制成的涂层进行检测，以评估其性能和质量。PTFE涂层具有优
异的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性能，广泛应用于化工、航空、汽车等领域，如制造管道、阀门、泵等
设备，以及制作轴承、齿轮、密封件等零部件。

PTFE涂层的检测项目包括：

尺寸测量。硬度。拉伸性能。热空气老化。恒定形变压缩。腐蚀试验。耐液体。密度。收缩率。低温试
验。压缩应力松弛试验。漏点检测。耐冲击性。绝缘电阻。耐磨性。抗椭圆性。压痕硬度。外观质量。
厚度。附着力。

PTFE涂层的检测标准包括：

GB 11678-1989，食品容器内壁聚四涂料卫生标准。

GB/T 35748-2017，聚四长丝。

GB/T 36138-2018，除菌用聚四平板式微滤膜。

GB/T 35268-2017，纺织品定量化学分析聚四纤维与某些其他纤维的混合物。

GB/T 15700-2008，聚四波纹补偿器。

PTFE涂层检测流程包括：

咨询广分检测客服，把产品图片、资料信息和需要检测的项目告知检测机构，并要求他们报价。



申请方确认报价后填写测试申请表，并寄送样品给检测机构或实验室。

实验室对样品进行检测。

测试完成后，出具检测报告。测试报告出来后，就可以去办理FDA注册。
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