
交换机IP66防护等级测试方法

产品名称 交换机IP66防护等级测试方法

公司名称 深圳市亿博科技检测认证公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园A栋219-220

联系电话 027-87609413 13543272815

产品详情

交换机设备实施了IP66防护等级测试服务依据：GB/T4208-2008外壳防护等级（IP）代码试验进行，IP66
防尘防水测试常用于测试灯具、航空插头、防水插座盒等电气产品外壳的IP防护等级,亿博检测可提供IP6
6防尘防水测试服务。

进行IP等级测试的产品包括但不限于：

各类电工电子设备、配电柜、控制器、应答器、车载终端、户外灯具、井盖控制器、水表、智能穿戴设
备、平衡车、地铁指示牌等；

IP等级测试实验室优势：

1、可以提供最高等级IP68的测试服务，并且防水IPX8可以高达50m;

2、实验室具备大型的步入式沙尘试验箱，可以容纳大机柜进行防尘IP5级和IP6级的防尘试验；

3、检测项目全面，检测的等级可以从IP11-IP68等级；

4、检测报告资质quanwei，报告双盖CNAS,CMA;



5、实验室地理位置优越，减少路途往返的时间成本；

6、实验室自有测试设备，检测价格更实惠。

防护等级实验室配备了70平米雨淋实验室，配有可编程控制、不锈钢材料的垂直淋雨、摆管淋雨、防喷
、防溅、水浸等防水试验设备，可根据国家或guojibiaozhun、行业标准、客户要求等条件进行测试、试
验
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