
北京圣阳蓄电池GFMD200C 2V200AH直流屏/船舶/铁路 UPS蓄电池

产品名称 北京圣阳蓄电池GFMD200C
2V200AH直流屏/船舶/铁路 UPS蓄电池

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 128.00/件

规格参数 品牌:圣阳
型号:GFMD200C
规格:200AH

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

圣阳蓄电池要避免倒置、遭受摔掷或冲击，安装时应避免靠近产生火花的装置，圣阳蓄电池安装接线的
步骤有什么： 1、将金属安装工具(如扳手)用绝缘胶带包裹，进行绝缘处理; 2、行蓄电池之间的连接
，然后再将蓄电池组与充电器或负载连接; 3、多组电池并联时，遵循先串联后并联的接线方式; 4、为
保证较好的散热条件，各列蓄电池间距保持在10mm以上; 5、连接前，擦净电池端子，使其呈现金属光
亮; 6、连接前后，在蓄电池柱表面敷涂适量防锈剂(如凡士林); 7、蓄电池安装完毕，测量电池组总电
压无误后，方可加载上电。圣阳蓄电池应存储低温、干燥、通清洁的环境中，避免热源，阳光直射。电
池充足电存放。并且常温下每月 3 ～ 6 个月进行一次充电。电池放电后应立即充电，不可将电池
在放电长期搁置;不需要用的电池搁置一段时间之后应进行重复充电，直到容量恢复到原来的水平;当容量
仅为或低于额定容量的 40 %时(开路电压 25 ℃是低于 6.3V/12.63V ) , 应用均衡充电以使得
容量恢复;低温下电池可以储存更长的时间，例如电池储存于 15 ℃，
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