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产品名称 PE专用生物降解母粒造粒机/降解母粒造粒机/可
降解塑料母粒造粒机

公司名称 蚌埠跃胜金属制品有限公司

价格 350000.00/台

规格参数 品牌:JDL
型号:35机，52机，65机，75机，95机
产地:蚌埠

公司地址 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大
道南侧（注册地址）

联系电话  17849953834

产品详情

PE专用生物降解母粒造粒机/降解母粒造粒机/可降解塑料母粒造粒机

分解母粒最大的作用是吸收光并在光下发生化学反应，引起自由基链式反应，传递聚合物的分解。 同时
，可以有效解决现有光降解塑料制品在无光条件下（埋土、垃圾填埋场等）光敏剂不能诱导分解或光敏
剂被高填料包裹而不会发生变质的缺点。PE专用生物降解母粒造粒机 影响。
该产品外观无色无味，与聚烯烃具有优异的相容性，是一种环保材料。
这样可以在循环内降解PE或PP，满足环保要求。

S.E.P产品具有塑料、布、纸的特性，除了质量要求外，PE专用生物降解母粒造粒机除了用作一般礼品盒
的袋子外，还可以用作产品包装材料。 PE专用生物降解母粒造粒机由于墨水、水性墨水、铅笔等的书写
特性，可制成垃圾袋、礼品袋、背心袋、沙袋、洗衣袋、医用包装袋、传染性特种袋等或其他
相关包装物品。

平行双螺杆机构 平行双螺杆系统的结构形式根据应用领域和操作特点而有所不同。
护套电缆料造粒机_PE护套电缆料造粒机_九德隆 按转向方式分为同向旋转和反向旋转。
按啮合形式分为啮合型和非啮合型。 啮合类型又分为全啮合型和部分啮合型。
详细平行双螺杆机构的分类，一个螺杆的螺旋边缘像楔子一样延伸到另一个螺杆的螺杆槽中。
物料基本上不能从该螺槽继续进入相邻的螺槽，而只能被迫从一个螺杆的螺槽流到另一螺杆的螺槽。
随着螺杆不断旋转，反复迫使物料转动，物料受到更好的剪切和混合。 这种结构具有良好的自洁能力。
几何上，啮合区域的螺槽横向封闭或开口，但不能纵向封闭，否则会发生干涉。
也就是说，螺杆槽的宽度必须设计得大于螺杆边缘的宽度，以保证纵向开口。
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