
血液透析室专用电子秤

产品名称 血液透析室专用电子秤

公司名称 尼岛机电（上海）有限公司

价格 3500.00/台

规格参数

公司地址 上海市松江区九亭镇久富开发区

联系电话 021-31200316 15821591936

产品详情

血液透析室专用电子秤

轮椅电子秤是专门为医院量身定做的一款透析专用电子秤，其称量范围有200kg，300kg和500kg的量程，
精度是100g/200g。功能有专业计重和带打印计重所分。血液透析室专用电子秤

    轮椅秤其外观特性也可分两种，一种为轮椅上面安装称重功能的一款电子秤，也就是轮椅称重一
体式电子秤，另一种为地磅形式样的轮椅秤，(此款销量比较大)标准秤台尺寸为0.8*0.8米，外径所量尺寸
为1*1米，两边带1米高的扶手，其材质有碳钢和不锈钢所分。也可根据客户需求订做各种台面尺寸小的
秤台。血液透析室专用电子秤

轮椅秤配置：

- 显示仪表     智能化称重显示仪，尼岛机电tl3011系列数码管显示(一个)     这款仪表性能非常稳
定,出厂都经过严格的老化测试,不会出现在工厂还是正常的到客户手上就出问题的情况.

- 传感器     柯力专用高精度称重传感器(四只)    
标配4只柯力合金钢称重传感器,配件厂家是国内唯一家做传感器的上市公司,保证称重的稳定和精准性。

- 秤台（烤漆）     国标优质咬花钢板,使用高级的气体保护焊,焊结精致,确保坚固耐用!     汽车采
用的是烤漆,我们的地磅也是用的烤漆,不同于普通的手喷漆!称面采用静电喷粉,经专用烤箱烘烤,保证称台
防锈耐磨.

- 数据线     称台和仪表通信用,独家采用多层屏蔽干扰和防鼠咬数据线.不惜成本要求高品质!

- 接线盒     防浪涌、防水、防锈接线盒。防水防潮进口无件,确保地磅4角无偏差!

秤台可选：碳钢材质轮椅秤,不锈钢材质轮椅秤,材质不同价格不一。
台面可选：花纹钢板或平板钢板，标准配置为花纹钢板。
功能可选：打印称重显示仪表，大屏幕显示器，带引坡，带框架等    



备注：特殊要求可根据要求定制，具体价格请电议！

 轮椅秤详细说明：血液透析室专用电子秤     ☆
含秤架、显示仪表、传感器、接线盒为304全不锈钢材质。     ☆
面板以实厚为6mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础,坚固耐用。     ☆
地上衡标准型结构,附有4组可调式支脚，安装方便。     ☆ 以ip67防水接接盒(junc吨ion
box)连接4颗高精度感应器使用。     ☆
可轻易的与重量显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。     ☆
单一窗口灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。     ☆
全扣重及重量累计功能。自动归零，操作简单、方便。     ☆
整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂台面，清洁耐用。     ☆
使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低。     ☆
结构简单、性能稳定、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。     ☆
可轻易的与重量控制显示器连接使用，以读取重量数据及启动其它功能。     ☆
可连结rs232接口或直接连接打印机界面。可连结10 公尺内之远程显示。     
轮椅秤规格型号：血液透析室专用电子秤

   量程（kg）      精度(g)      台面尺寸可选       nd3011-150kg       
100g         0.6×0.6米    nd3011-200kg        100g         0.8×0.8米
nd3011-250kg        100g         0.8×1.0米    nd3011-300kg       
100g         1.0×1.0米    nd3011-500kg        200g         1.0×1.2米
附言：台面可选：花纹板或平板.     表面处理：喷塑或喷漆

本公司所售产品：

1，一年免费保修，终身提供维护服务。 2，免费送货上门，安装调试。
3，全程技术跟踪，积极提供技术咨询解答服务 服务热线：13916037336，电话：021-31200316
联系人：肖磊 网站：www.nidaosh.com qq：2355610021  血液透析室专用电子秤
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