
紫外光辐照交联电缆料造粒机/PE交联电缆料造粒机/佳德塑料造粒机

产品名称 紫外光辐照交联电缆料造粒机/PE交联电缆料造
粒机/佳德塑料造粒机

公司名称 蚌埠跃胜金属制品有限公司

价格 380000.00/台

规格参数 品牌:JDL
型号:35机，52机，65机，75机，95机
产地:蚌埠

公司地址 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大
道南侧（注册地址）

联系电话  17849953834

产品详情

紫外光辐照交联电缆料造粒机/PE交联电缆料造粒机/佳德塑料造粒机

低烟无卤材料可减少在其燃烧时产生的有毒、腐蚀性气体。若在像飞机、火车车厢或是在船舶等通风不
良的环境中，经常会使用低烟无卤的材料。在铁路工业中也普遍使用低烟无卤材料，因为在铁路下方会
有高压线路或是传送火车位置的信号线。使用低烟无卤材料也减少线路因失火或是短路受损时，所累积
的有毒气体。像在铁路产业或是造船产业中，其中很重要的需求是保护人员及设备不会接触到有毒、腐
蚀性气体，在这些场合中会要求在要电线电缆外层使用低烟无卤材料。

 
玖德隆机械有限公司的低烟无卤电缆料造粒机
可以生产PE体系的低烟无卤电缆料和
EVA体系的低烟无卤电缆料；http://joldm.com/zhongwen/chanpinzhongxin/2023-08-03/159.html

主要机型：M75/JZSJ65B/150；M110/JZSJ75B/180等；

髙混机：300L、500L等

混炼机：75L、110L等

产能：350-600千克/小时；

双螺杆长径比L/D：36：1—40：1；

http://joldm.com/zhongwen/chanpinzhongxin/2023-08-03/159.html
http://joldm.com/zhongwen/chanpinzhongxin/2023-08-03/159.html


单螺杆长径比L/D：9：1

主电机：75KW/55KW-132KW/90KW；

切粒方式：风冷模面热切
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