
定制电液动平板闸门

产品名称 定制电液动平板闸门

公司名称 大丰益通机械设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数

公司地址 江苏盐城大丰市工业园区

联系电话 0515-83529039 15380515779

产品详情

 定制电液动平板闸门

电液动平板闸门，电液动平板闸阀，
平板闸门，手动平板闸门，电液动平板闸门厂家，lzd电液动平板闸门，电动扇形闸门

益通专业从事各种机械设备开发、制造和销售。由益通改进产品，采用先进生产技术生产的电液动平板
闸门质量可靠，该电液动平板闸门广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上，是
控制粉尘物料流量的理想设备。该闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造
，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防护罩结构，不受外界粉尘影响。

欢迎来电15380515779，固话:0515-83529039，qq: 603363780，咨询施东

 

1、应用范围

电液动平板闸门现已广泛地被应用于冶金、矿山、建材等行业，是控制粉尘物料流量的最佳理想设备。

2、工作原理：电液动平板闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成，手轮(链轮)转动，丝杆带着丝
杆螺母和闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。

3、组成

电液动平板闸门主要由框架、闸板、电液装置等零件组成。

4、结构特点： 

    电液动平板闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体



、粉料及小于 φ 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制， 操作方便，
能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式， i 型为手轮， ii
为链轮。单向和双向两种结构形式， lzd 为单向、 lzs 为双向。

5、性能参数

  

公称压力(mpa)

  

0.6
  

适秀温度（℃）

  

≤150
  

适用介质

  

粉尘物料

本公司经营：闸阀：  tdsz—□型电液动扇形闸门，dpz电液动平板闸门，dez型电液动腭式闸门，dsz型
电液动扇形闸门，电动扇形闸门及其配件

电动液压:dytp平行电液推杆，dytz直式电液推杆，dytf分离式电液推杆，tdt同步电动推杆，dt电动推杆，
防爆电液推杆，挂耳式电液推杆，耳轴式电液推杆及其配件
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