
视迹Seegics DN600手持激光夜视取证仪

产品名称 视迹Seegics DN600手持激光夜视取证仪

公司名称 视迹光学（武汉）有限公司

价格 999.00/件

规格参数

公司地址 武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场
B区S5-2幢8层B2-1室（商务秘书NCTD-212）

联系电话  13971090883

产品详情

视迹Seegics DN600手持激光夜视取证仪

产品介绍：

视迹Seegics DN600型手持夜视取证仪，是为满足执法人员昼夜远距离监视取证而研发设计的***产品。产

品采用激光照明（无红曝）***技术、***清成像技术、车牌智能识别技术、远距离加密传输技术等一体化

高集成设计，可实现夜间侦查、搜索取证、隐蔽摄录等功能。具有轻便易携、智能操作、作用距离远、

实战性强等特点。

核心功能：

高清显示屏：高清全彩5寸1920*1080显示屏，画面效果清晰，细腻；

2. 探测范围远：白天***远探测距离2000米，夜间***远探测距离600米；

3. 夜视效果清晰：夜间250米内可看清人脸和车牌；

4. 透窗功能：昼夜可透过150米距离内的玻璃窗、有太阳膜的车窗，识别人物面部特征；



5. 回放摄录同步：录像过程中可同时进行回放，不中断录像；

6. 隐蔽摄录：可***940nm无红爆junpin级激光器，隐蔽摄录，有效防止取证人员自身曝露；

7. 车牌一键抓拍：夜间可一键抓拍车牌号码；

8. 激光匀化技术：激光照明采用匀化***技术，全焦段补光均匀细腻，无散斑；

9. 激光联动技术：摄像机变焦和激光照明同步放大和缩小全程***联动；

10. 多种操控模式：支持本地按键、遥控器、APP操作、远程4G操控；

11. 多种传输模式：交换机，4G/wifi、网口、USB、视频、音频输入输出；

12. 海量储存：内置240G超大固态硬盘(可扩充至2T)

探测距离 

1. 白天

l 探测距离：2000米（人：1.7m*0.5m）

l 识别距离：600米（人物面部特征及车牌）

2. 夜间

l 探测距离：600米处（人：1.7m*0.5m）

识别距离：250米（人物面部特征及车牌）

产品应用领域：需要对特定区域或目标进行全天候侦察、远程隐蔽摄录取证等领域。如：公安、缉毒、

司法、海关、***、边境、油田、刑侦、国保、应急搜救、生态环境保护、野生动物保护、远距离巡查等

。



技术参数

探测距离 白天2000米/夜间600米

识别距离 白天600米/夜间250米

镜头焦距 传感器类型 200万像素，1/2.8"逐行扫描CMOS;

镜头焦距 f=4.5～160mm，光学变焦，智能自

动聚焦;

放大倍数 35倍;

色彩模式 一体化ICR双滤光片日夜切换;

分辨率 1920*1080;

***照度 0.0001lux;

激光照明器 波长 860nm（支持选配940nm）；

照度角度 0.1-68°连续可调；

光斑控制 根据镜头倍率自动变倍，也可手动

控制;

显示 5寸16:9 ISP屏，分辨率1920*1080；

整机功耗 ≤19W；

环境指标 工作温度 -40℃～+60℃；

储存温度 -45℃～+65℃；

振动/冲击 符合 GA/T 1127-2013 技术要求；

外形尺寸(L×W×H) 200mm×182mm×96mm；

主机重量 2.35kg；

电池容量 5000mAh；

持续工作时间 激光开启4小时；激光关闭8小时；

内置模块 WiFi / 4G模块；

接口 视频 RJ45、Video；

音频 音频输入、音频输出；

USB USB2.0；

电源 DC14.8V；

存储单元 视频格式 AVI、DAV；

图片格式 JPEG；

存储介质 240G大容量固态硬盘（可扩展至2T

）；

操作模式 近程 主机按键；

远程 遥控器、连接WiFi、4G的电子设备



；

外壳 材料 铝合金（一体化模具）；

结构 人性化外观、倾斜式屏幕、单反式

手柄、按键；

防护等级 IP66；

配件 碳纤维三脚架（含手动云台）；

AC220V转DC14.8V充电器；

20m遥控器；

网线

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

