
井式电阻炉 正兴 电阻调质

产品名称 井式电阻炉 正兴 电阻调质

公司名称 开封市正兴热处理厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:正兴
适用范围:电阻调质

公司地址 开封市鼓楼区酒厂街7号

联系电话 86 0378 3923663 13608609201

产品详情

品牌 正兴 型号 RJ-30-9 RJ-45-9 RJ-75-9
RJ-90-9 RJ-75-9 RJ-90-9
RJ-105-9 RJ-135-9
RJ-150-9大规格系列

适用范围 电阻调质 工作温度 950（℃）
开封巿正兴热处理厂（0378－3923663或3923663或13608609201）生产的

井式电阻调质系列电阻调质系列(rj950hardening&normalizingseries)

型号 额定功
率

额定电压 额定温
度

相数 炉膛尺寸 频率 加热
区

空炉升
温时间

最大装载
量

设备重量

kw v ℃ mm hz h kg t
rj-30-9 30 380 950 2 φ500×650 50 1 ≤1.2 2802.5
rj-45-9 45 380 950 3 φ700×900 50 1 ≤2 4003.5
rj-75-9 75 380 950 3 φ800×1000 50 1 ≤2.4 10004
rj-90-9 90 380 950 3 φ900×1200 50 1 ≤3 13005
more⋯

型号 额定功
率

额定电压 额定温度相数 炉膛尺寸 频率 加热区 空炉损耗功率 空炉升温时间

kw v ℃ mm hz kw h
rj-75-9 75 380 950 3 50 2 ≤14 ≤2.5
rj-90-9 90 380 950 3 50 2 ≤16 ≤3
rj-105-9 105 380 950 3 50 2 ≤18 ≤3.5
rj-135-9 135 380 950 3 50 2 ≤21 ≤4



rj-150-9 150 380 950 3 φ2100×1840 50 2 ≤25 ≤4
more⋯

大规格系列(rj31000heavyloadseries)

型号 额定功率额定电
压

额定温
度

相数 炉膛尺寸 频率 加热区 空炉升温
时间

最大装载量 设备重量

kw v ℃ mm hz h kg t
rj3-2500-10 2500 380 1000 3 φ1800×30000 50 30 ≤8 150000 12
rj3-2480-10 2480 380 1000 3 φ6000×6000 50 6 ≤4 180000 30
rj3-3600-10 3600 380 1000 3 φ2800×22000 50 22 ≤8 225000 42
more⋯

3、正兴热处理设备的质保期为一年更多产品规格、参数，请直接电话问询

注：可根据用户要求设计、制造各规格非标准电炉。
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