
防护服面料色牢度检测常州市铅防护服铅当量检验

产品名称 防护服面料色牢度检测常州市铅防护服铅当量检
验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

聚纺粘布经过抗静电、抗菌等处理，可制成抗静电防护服、抗菌防护服等。相比较于传统的棉布防护服
，聚纺粘布防护服其价格较低，而且是一次性使用，可以大大减少交叉感染率。聚酯纤维与木浆复合的
水刺布。材料手感柔软，接近传统的纺织品，而且可以用γ射线进行消毒，是一种比较好的医用防护服
材料。

防护服面料检测范围： 灭火防护服，核防护服，孕妇防护服，医护人员防护服，消防防护服，铅防护服
，特种防护服，防酸碱防护服，一次性防护服，静电防护服，劳保防护服等。

防护服面料检测项目： 微生物检测，气密性检测，性能检测，防护等级检测，防火等级检测，使用寿命
评估检测，老化检测，防尘检测，安全性检测，面料检测，色牢度检测，燃烧性能检测，抗穿刺性能检
测，质量检测，出厂检测，撕裂性能检测等。

防护服面料检测标准： GB/T 28895-2012防护服装抗油易去污防静电防护服

GB/T 21980-2017运动服装和防护用品通用技术规范

GB 19082-2009医用一次性防护服技术要求

GB/T 29511-2013防护服装固体颗粒物化学防护服

GB 24539-2009防护服装化学防护服通用技术要求

GB/T 20654-2006防护服装机械性能材料抗刺穿及动态撕裂性的试验

GB/T 20655-2006防护服装机械性能抗刺穿性的测定



GB/T 24536-2009防护服装化学防护服的选择、使用和维护

GB/T 23462-2009防护服装化学物质渗透试验

GB/T 17599-1998防护服用织物防热性能抗熔融金属滴冲击性能的测定
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