
日标法兰截止阀J41H

产品名称 日标法兰截止阀J41H

公司名称 上海上九阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 材质:铸钢
型号:J41H

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 021-37569138 17721155206

产品详情

J41H日标法兰截止阀原理作用：  

日标法兰截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；截
止阀阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及
节流使用。

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密
封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小
，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。法
兰日标截止阀用于石油、化工、电力、冶金、机械等装置的自动控制系统中。

J41H日标法兰截止阀技术参数：

公称通径 DN15-DN500 适用温度-30℃-425℃

公称压力 10K-20K 适用介质水、油、蒸汽

J41H日标法兰截止阀部件材质：

名称 材料

阀体/阀盖/阀瓣 A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3A351 CF3M

阀杆 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304LA182 F316L

阀杆螺母 ZcuAl10Fe3 Bronze



手轮 KTH350-10

螺柱 A193-B7 A320-L7 A193-B8

螺母 A194-2H A1 94-7 A194-8

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

