
GPZ盆式橡胶支座批发零售

产品名称 GPZ盆式橡胶支座批发零售

公司名称 衡水康桥工程橡胶有限公司

价格 1.00/立方厘米

规格参数

公司地址 河北省衡水市

联系电话 86-0318400-993-0318 18831892810

产品详情

衡水康桥橡胶有限公司专业生产橡胶支座，质量有保证，价格合理，欢迎新老客户来电咨询，电话：188
31893810，qq：1919211497，详情请浏览本公司网站：http://www.hskqxj.com 支座是指用以支承容器或设
备的重量，并使其固定于一定位置的支承部件，还要承受操作时的振动与地震载荷。橡胶支座是橡胶和
薄钢板紧密结合而成，用于支撑桥梁重量。

盆式橡胶支座分类 盆式橡胶支座根据应用范围可以分为三大类：公路桥梁盆式橡胶支座、铁路桥梁盆式
橡胶支座及盆式橡胶支座的衍生品。常用的公路盆式橡胶支座型号有：gpz盆式橡胶橡胶支座和gpz（ⅱ
）盆式橡胶橡胶支座(依据gt391-1999) ,gpz(kz)盆式橡胶支座等几个系列。常用的铁路盆式橡胶支座有tpz-
i铁路盆式橡胶支座，tpz标铁路盆式橡胶支座，专桥8156铁路桥梁支座。
盆式橡胶支座的衍生品种类很多，比如
qpz盆式橡胶橡胶支座、kpz系列盆式橡胶支座、弹性减震球型钢支座、自调高盆式橡胶支座等。
每一类根据位移形式可分为固定(gd)、单向活动(dx)和双向活动(sx)三种。 

安装 1、把锚柱安装在支座底板四角。2、浇注支座支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比支座的锚柱
大些；3、把支座吊到垫石上方，校正平面位置和高度； 4、浇注垫石混凝土；5、安装支座上部的4个锚
柱；6、安装现浇梁模板，绑扎现浇梁钢筋；7、浇注梁体混凝土；8、拆除支座两侧的临时连接。  
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