
904L不锈钢锻饼 钢板 钢棒

产品名称 904L不锈钢锻饼 钢板 钢棒

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

别名 对应标准 ASTM A 276-2006不锈钢棒材和型材性能 耐腐蚀 被切削性 焊接性标签 奥氏体不锈
钢说明 904L，超级奥氏体不锈钢属低碳高镍、钼奥氏体不锈耐酸钢，为引进法国HS公司的专有材料。
具有很好的活化—钝化转变能力，耐腐蚀性能极好，在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很
好的耐蚀性，在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性，同时具有良好的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性
能。适用于70℃以下各种浓度硫酸，在常压下耐任何浓度、任何温度的醋酸及甲酸与醋酸的混酸中的耐
腐蚀性也很好。由于高的镍含量，904L在氯化物溶液，浓缩的氢氧化物溶液和富硫化氢的环境中，具有
很高的抗应力腐蚀破裂能力。可用于压力容器，管道, 热交换器, 食品工业,化工工业等。可用于制造螺母
等紧固件化学元素成分含量(%)成分 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo N小值 - - - - - 1
9 23 1 4 -大值 0.02 1 2 0.045 0.035 23 28 2 5 0.1
我公司郑重承诺如有材料问题，经过检验确实属于材料本省的问题，我们解决办法一、退货并承担相应
的损失。

二、更换并承担更换费用。

讲信誉，重合同。一次合作，永远是朋友！
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