
销售Agilent安捷伦N2832A探头

产品名称 销售Agilent安捷伦N2832A探头

公司名称 深圳市捷威信电子仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:安捷伦
型号:N2832A
产地:美国

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920

联系电话 0755-27538807 13145876435

产品详情

安捷伦N2832A探头

A – B (differential)

A-地面(指A)

B-地面(信号选择B)

(A + B)/2 – ground (common mode)

13 GHz (-3 dB)

Tr = 33.4 psec (10-90%)

输入范围

DC attenuation ratio: 10:1 or 5:1

输入电压范围:在5:1衰减时2.5VPP或+1.25V,在10:1衰减时5VPP或+2.5V

Input common mode range: ± 7 VDC to 100 Hz, ± 1.25 V at >100 Hz at 5:1 attenuation, ± 2.5 V > 100 Hz at 10:1
attenuation

当探测单端信号时,补偿范围:+16V



输入阻抗

DC input resistance : R diff = 100 k? ± 2%, R se = 50 k? ± 2%

Input resistance at > 10 kHz: R diff = 1 k?, R se = 500 ?

输入电容:c差=32FF,c差=44FF(带ZIFF探针头)

连接性
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