
直线电镀铬光轴软轴调质45号钢硬轴圆棒导杆

产品名称 直线电镀铬光轴软轴调质45号钢硬轴圆棒导杆

公司名称 山东玉铭金属材料有限公司

价格 6.00/千克

规格参数

公司地址 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道安庄村19
2号（注册地址）

联系电话  18954466868

产品详情

山东玉铭金属材料有限公司是从事钢材加工和销售的企业。我们荣幸向您推荐直线电镀铬光轴软轴调质4
5号钢硬轴圆棒导杆，该导杆具有的质量和性能。我们以优惠的价格6元/千克，为您提供高品质的产品，
为您的工业应用提供可靠的支持。

直线电镀铬光轴软轴调质45号钢硬轴圆棒导杆是一种经过处理和加工的优质产品。，我们从材质入手。
该导杆采用45号钢为原材料，经过调质处理后，硬度得到提高，能够承受更大的载荷和抗磨耗能力增强
。，通过直线电镀铬光技术，导杆表面形成一层致密而均匀的铬镀层，提高了导杆的耐腐蚀性和表面光
洁度。这种导杆在工业领域的应用非常广泛。

购买直线电镀铬光轴软轴调质45号钢硬轴圆棒导杆，您将享受到以下几方面的好处：

优质材料：我们使用的45号钢经过调质处理，确保导杆具有高强度和耐腐蚀性。

高精度加工：导杆经过精密加工，保证尺寸准确，满足您的工业应用需求。

抗磨耗性：经过直线电镀铬光处理的导杆表面更加光滑，能够减少因摩擦而引起的磨损。

稳定的性能：导杆经过严格的质量控制，确保每一根导杆的性能稳定可靠。

我们在生产过程中注重细节，力求提供优质的产品给客户。我们配备有先进的生产设备和经验丰富的工
作团队，确保每一根导杆的生产工艺和质量。此外，我们还可根据客户的特定需求进行定制加工，以满
足不同应用的要求。

在购买直线电镀铬光轴软轴调质45号钢硬轴圆棒导杆时，请您留意以下几点：

使用环境：在选择导杆时，请了解您的工业应用环境，确定导杆是否适应该环境的温度、湿度和压力等
要求。



尺寸要求：请测量好您需要的导杆尺寸，以免购买后尺寸不符合需求。

安装固定：在安装导杆时，请确保导杆与设备之间的固定牢靠，以防在工作过程中出现松动和摇晃。

保养维护：导杆在使用过程中，需要定期清洁和润滑，以延长其使用寿命。

山东玉铭金属材料有限公司秉承客户至上的原则，致力于为客户提供优质的产品和服务。我们期待与您
建立长期的合作关系，如需购买直线电镀铬光轴软轴调质45号钢硬轴圆棒导杆，欢迎您随时联系我们。
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