
机关单位甲级防盗门GB17565-2007不锈钢防盗安全门

产品名称 机关单位甲级防盗门GB17565-2007不锈钢防盗安
全门

公司名称 广东亚图科技股份有限公司

价格 6000.00/件

规格参数 品牌:亚图
型号:FAM-J-YT型
产地:东莞

公司地址 东莞市东坑镇彭屋称坨领43号

联系电话 0769-81181878 13790106068

产品详情

机关单位甲级防盗门GB17565-2007不锈钢防盗安全门是一种高效且可靠的安全门，适用于各种机关单位
的安全保护需求。广东亚图科技股份有限公司作为一家制造防盗安全门的厂家，本文将从产品材质和应
用场景的角度，详细介绍甲级防盗安全门。

1. 产品材质

甲级防盗安全门采用优质不锈钢材料制造，具有良好的抗腐蚀性和耐久性。不锈钢材料是一种高强度的
材质，能够有效防止外力的入侵和破坏。此外，不锈钢材料还具有防火性能，能够在一定程度上减缓火
势的蔓延。

2. 应用场景

甲级防盗安全门适用于各种机关单位的安全保护需求，包括但不限于zhengfujiguan、金融机构、科研实验
室等。不锈钢材料的高强度和耐腐蚀性能使得甲级防盗安全门能够抵御各种外力的攻击，保护机关单位
内部重要信息和贵重物品的安全。

3. 产品细节

3.1 结构设计：甲级防盗安全门采用双层结构设计，内层为不锈钢板材，外层为防撬板材。这种设计能够
增加门的整体强度，防止破坏者利用撬棍等工具进行撬门。

3.2 锁具系统：甲级防盗安全门配备多重防盗锁具系统，包括防撬锁、防拆锁和电子密码锁等。这些锁具
系统在提供安全保护的，也方便了机关单位内部人员的进出。



3.3 防火性能：甲级防盗安全门在不锈钢材料的基础上，采用了防火材料进行加固处理，能够在一定时间
内保持结构完整，防止火势扩散。

4. 知识小贴士

4.1 定期保养：为了保持甲级防盗安全门的使用寿命和安全性能，机关单位应定期对门锁、门缝等部位进
行保养和维护。特别是对于电子密码锁，应定期更换密码，避免密码泄露。

4.2 安装要求：甲级防盗安全门的安装应由人员进行，确保门框与墙体连接牢固、门扇开闭灵活，注意门
框与地面的密封，防止烟雾渗透。

通过以上介绍，我们可以看出，机关单位甲级防盗门GB17565-2007不锈钢防盗安全门具有优质的产品材
质和适用于各种安全需求的特点。广东亚图科技股份有限公司作为一家的防盗安全门厂家，拥有丰富的
生产经验和先进的制造设备，能够提供高质量的甲级防盗安全门，保障机关单位的安全需求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

