
网红酒店无边际泳池 水上乐园游乐池 定制水处理设备以及安装施工

产品名称 网红酒店无边际泳池 水上乐园游乐池
定制水处理设备以及安装施工

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

随着水资源的日益缺乏和环境污染的加剧，游泳池水的健康越来越受到消费者的关注。 
作为和游泳池管理者，有必要满足消费者的知情权。 游泳池与生活质量息息相关。 承
运人必须符合国家质量和安全要求。

游泳池水的循环过滤和消毒是使用游泳池水处理设备。池水反复循环和再生，也就是说，
经过过滤和处理的水被连续发送到含有污染物的未经过滤的池水中。 混浊的游泳池水达
到卫生标准。然后将连续污染的池水进行连续循环，过滤，净化和消毒。 同时，由于游
泳者和周围环境带入泳池的污染物以及泳池中自生的细菌和藻类，游泳池水处理设备将进
行循环，过滤，消毒和净化。

游泳池水处理方法

逆流型采用池底水的循环方式，使水溢流回池岸。 详细的方法是在游泳池底部每条泳道
的投影线上每3米设置一个配水口，并在游泳池设备的两侧设置溢流沟。 实际上，它采用
向上移动的水分配方法，即将水从池底推到地面，后通过岸上的溢流箱返回到水处理室。

下游

下游型采用池两侧进水和池深端回水的循环方式。 详细的方法是：将进水口设置在池壁
中心，在两侧的每条泳道线正下方，并将其设置在池底的深端。对于许多回水口，进水口



数量是两倍 车道线的数量，回水出口的数量就是车道线的数量。 下游类型实际上模拟
了天然河流的运动，实现了经处理的水将用过的水推入（即，新水将老水推入）水处理设
备，从而避免了新水和旧水的混合。

混合流

混合流处理，此循环处理方法是下游和逆流循环方法的组合。 一般而言，加入消毒剂后
，消毒剂肯定会与水中的细菌和藻类发生相互作用（水中的有机物也会部分消耗掉）。 
由于每个游泳池的水质不同，因此在添加相同数量的消毒剂后，相同数量的消毒剂粉末也
会有所不同。 游泳池中的可测余氯浓度也不同，水质好，余氯高，水质差，余氯低。

游泳池的水处理方法具有不同的技术特征，因此在实际施工中，必须结合游泳池的使用选
择正确的方法。
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