
武汉高温老化实验室 电子电源老化检测试验设备

产品名称 武汉高温老化实验室
电子电源老化检测试验设备

公司名称 武汉理化仪器有限公司

价格 45000.00/套

规格参数 品牌:自营
型号:BIR系列
产地:武汉

公司地址 白沙洲大道华中城

联系电话 13507176007 15927676055

产品详情

高温老化实验室、老化房是一种检测电子仪器仪表，金属，车辆，金属等各种元器件在高温老化实验中
的性能指标和其质量问题的仪器设备，该设备操作上手简单，我司上门安装时售后人员都会手把手培训
，所以不必为操作问题而担忧。

高温老化实验室、老化房是一种较为的实验室设备，是用于评估产品在复杂及恶劣换将条件下的性能表
现。高温老化实验室设计规范是为了保障实验室工作质量、提高实验效率以及保障实验人员的安全。

高温老化实验室在选择建造的时候，要先勘测现场环境、以及要实验的设备及其各方面的安全因素等，
都要考虑周到。一般来说，高温老化房是要建造在环境干净，安静且通风的条件下，这样更能保障实验
数据的稳定性和可靠性。

高温老化实验室需严格按照安全建造，执行，为了保障设备的安全性以及实验室人员的人身安全，所以
在使用高温老化实验室时要配置灭火器，以及使用后检查电源电路插座等，不可忽视。

武汉格特高温老化房技术参数：

高温房容积、重量和尺寸

有效容积 约 22m（单间）

内部有效尺寸 2000*5000*2200（mm）  宽*深*高

外房尺寸 约2100*5100*2300（mm） 宽*深*高

重量 约1100㎏



功能要求

温控功能 高温房内温度可监控、可自动调整、有趋势监控记录，带排风降温功能

温控方式 每两间老化房采用一套控制系统和加热循环系统，可独立程式/定值运行

加热方式 电热内循环风

温度范围

温度范围 高温控制范围：RT+10℃～70℃

每间控制精度 温度波动：≤±1℃（空载）

温度均匀度：≤±3℃（空载）

温度分辨率： 0.01℃

温度传感器：PT100

高温老化房的结构特征

房体保温材料：内外彩钢板，内部填充硅酸铝棉，房体保温材料厚度：50 mm         

门保温材料：硅酸铝棉，耐火级别A级，安全环保

老化房采用5面库板保温设计

老化房四周采用保温平整状库板连接，库板顶部及底部采用喷塑槽铝固定

外边缘采用标准喷塑铝型材包边处理

所有接缝处均采用耐高温玻璃胶封

底座采用50槽钢焊接，两侧焊接螺纹孔，用于安装四个移动脚轮，侧装方式（可拆卸）

单开门 朝外开门1扇

门洞尺寸：1100mm*1900mm(宽*高)

门厚度：50mm

门保温材料：岩棉

玻璃视窗 双层中空防爆玻璃400*500*5mm：1个

分布方式：每扇门1个，竖式安装

照明装置 设置4盏（每单间）30W／220V防潮、防爆LED照明灯，防护等级满足IP65，防爆等级符合GB38
36-2000《爆炸性气体环境用电气设备》标准，避开老化房内部产品区和风口位置



负载通电 安装4个负载插座，走金属线槽

排风口 设置在老化房顶部，安装排风机

电源线孔 位于老化房顶部

运输方式 组合式分体运输

格特高温老化实验室、老化房采用耐高温双面彩钢岩棉板组装而成，企口式安装，玻璃胶密封，可方便
安装和重装
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