
超高分子量聚乙烯管

产品名称 超高分子量聚乙烯管

公司名称 四川高德特科技有限公司

价格 120.00/米

规格参数

公司地址 攀枝花市钒钛产业园区

联系电话 86-08126660086 13548202317

产品详情

 超高分子量聚乙烯管简介

一、产品概念和背景

超高分子量聚乙烯（uhmw-pe英文全称是ultra-high molecular weight polyethylene pipe）是由乙烯
、丁二烯单体在催化剂的作用下，聚合而成的平均分子量大于200万的热塑性工程塑料。该材料综合性能
可长期在-269至+80℃条件下工作，被称为"令人惊异"的工程塑料，超高分子量聚乙烯工程塑料(uhmw---p
e)管道技术在我国日渐成熟，越来越多的工程采用了这种管道，成为一种价格适中性能优良的新型热塑
性工程塑料。超高分子量聚乙烯管材在2001年被科学技术部国科计字（2000）056号文件列为国家科技成
果重点推广计划，属化工类新材料、新产品。

二、我们的技术支撑

公司采用目前世界最为先进的单旋杆挤出机和特殊设计的高精度产品磨具，用以专业生产超高分子量聚
乙烯管材以及管件。

三、 超高分子量聚乙烯应用领域

（1） 固体颗粒、粉体的输送——耐磨、耐冲击、自润滑、抗粘附、卫生无毒、吸收冲击、消声效果佳、耐环
境应力开裂性好、轻便等优点。

（2） 浆体输送——耐磨、耐冲击、自润滑、不结垢、耐环境应力开裂性好、抗内压强度高、轻便等优点，取
代钢管和昂贵的合金钢管、不锈钢管，用于各行业的浆体状固液混合物输送，解决输送过程中的管道磨
损、腐损和结垢等问题。

（3） 液体输送——耐腐蚀、耐冲击、耐低温、自润滑、耐环境应力开裂性好、抗压强度高、轻便等优点。

（4） 气体输送——具有优良的耐冲击性、耐腐蚀性、耐环境应力开裂性、抵抗快速开裂能力、柔性好、耐低



温性极优、可抵抗冷冻破坏，对于机械振动，地基沉降或发生地震，也能承受一定程度的冲击各变形而
不断裂，具有较高的长期运行安全性。

四、 超高分子量聚乙烯特点

（1） 极高的耐磨特性，具有极高的抗滑动摩擦能力。超高分子量聚乙烯管耐磨性高于一般的钢管4-7倍，不
锈钢的27.3倍。是酚醛树脂的17.9倍，尼龙六的6倍，聚乙烯的4倍，年磨损率平均值0．58㎜ ,大幅度提
高了管道的使用寿命。

（2） 极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中超高分子量聚乙烯的冲击韧性值最高，其抗冲击强度常温下是pe
100的10倍以上。随着环境温度的降低，其抗冲击性能越强。

（3） 耐腐蚀性能强，能耐绝大多数腐蚀性介质和有机溶剂的侵蚀，超高分子量聚乙烯可以在浓度小于80%的
浓盐酸中应用，在浓度小于75%的硫酸、浓度小于20%的硝酸中性能相当稳定。

（4） 良好的自润性，自身滑动性能优于用油润滑的钢或黄铜。特别是在环境恶劣、粉尘、泥沙多的地方，超
高分子量聚乙烯管自身干润滑性能更充分的显示出来。不但能运动自如，且保护相关工件不磨损或拉伤
。摩擦系数只有0.07~0.12，仅仅是普通pe的1/5，新钢管的1/6，橡胶的1/20。

（5） 无毒性，超高分子量聚乙烯材料是国家已认证的环保材料，无毒无味、防污抗蛀新型热塑性工程塑料。
美国食品与药品管理局（fda）和美国农业部（usda）允许它用于与食品和药品接触的场合。中国许多城
市的主供排水道管都改用超高分子量聚乙烯管。

（6） 独特的耐低温性、抗老化，超高分子量聚乙烯管可长期在-269℃到80℃的温度下工作，由于分子链中不
饱和分子团很少，而且分子量大，稳定性极高，所以老化速度特别缓慢，使用寿命大大加长。

（7） 表面非附着性、不结垢，超高分子量聚乙烯管由于摩擦系数小和无极性，因此具有很好的表面非附着性
。

（8） 抗开裂性最优，超高分子量聚乙烯管通过拉伸试验证明，它具有100~300%的延伸率，因此在承受巨大
的外压和内压时或者是弯曲应力也能保持一定的变形而不断裂。

超高分子量聚乙烯：5.71%
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